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TODAS LAS INDUSTRIAS, TODAS LAS APLICACIONES.

PROVEEMOS SOLUCIONES EN:
Protección contra sobretensiones

Convertidores de señal

Sistema de impresión y marcación

Sensores industriales

Gabinetes y refrigeradores industriales

Técnicas de conexión, borneras y relés

Controladores lógico programables (PLC)

Indicadores de proceso y HMI

Transporte de cable en sistemas móviles 

(cadena portacable)

Medición de nivel

Medición de presión

Medición de flujo

Medición de temperatura

Conectores industriales

Sistema de visión artificial

Sensores ópticos

Sensores RFID

Codificadores y encoder

Sistemas de seguridad industrial

Lectores de códigos de barra

Sistema de supervisión (SCADA)

Programación de PLC Y HMI

Proyectos de reconversión y mejoras de 

procesos existentes

Proyectos llave en mano o desarrollo

en conjunto con el cliente

Cables de instrumentación y control

Termocuplas, RTD´S y diseños especiales

Análisis de líquidos y gases

(ph, conductividad, concentración)

Coldecon S.A.S. Fundada en 1987 es una empresa especializada en ofrecer soluciones completas en el área de la automatización. 

Estamos comprometidos en hacer un equipo donde se busca optimizar las diferentes aplicaciones, ofreciendo: Capacitación, 

brindando seminarios gratuitos dedicados a profundizar aspectos técnicos y comerciales de nuestra gama de productos.

Contamos con las normas técnicas y entandares de calidad establecidos en: Suministro y puesta en operación de 

proyectos de integración en procesos industriales. 

Nuestros ingenieros cuentan con amplios conocimientos técnicos (know how) y la experiencia, garantizando al cliente continuidad

y soluciones concretas. Teniendo en cuenta la protección del medio ambiente. Además de anticipar las exigencias

del mercado en los diferentes sectores de aplicación de sus productos. 

Alimentos y Bebidas

Generación de Energía
Agua Potable y Residual

Manufactura

Siderúrgica

Plásticos

Farmacéutica Cemento

Automotriz
Textil

Petróleo y Gas

Minería
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Términos de Venta Toda venta esta regida por los siguientes términos:

1- Estabilidad de precios, moneda e IVA.

2 - Tiempos de entrega.

3 - Formas de pago.

Todos los precios son en pesos colombianos, por favor verificar
directamente con nosotros el valor acordado en nuestra cotización

al Pbx: 361 5577 o vía internet al correo info@coldecon.com.co

Es  nuestro  compromiso,  mantener  en  stock  los  equipos  que
aparecen en éste catálogo.
El despacho será antes del medio día siguiente a la recepción de
la orden de compra para equipos en stock. Sin embargo en caso
de agotarse alguna referencia, deberá presupuestarse 3 o 4 
semanas para su reposición. informaremos cuando esto así suceda.
Este tiempo de entrega es solo para equipos incluidos en este 
catalogo. Para equipos diferentes a los de este catalogo, el tiempo
de entrega deberá solicitarse por escrito e inicia a la recepción y
aceptación de la orden de compra, o cuando se legalice el anticipo;
cuando sea solicitado.

La forma de pago es la indicada en cada factura. Ofrecemos un 
cupo de crédito para clientes habituales. Para clientes nuevos 
podremos asignar un cupo, previo estudio del crédito siempre y 
cuando se conviertan en compradores recurrentes.
Este cupo busca facilitar el intercambio comercial.
Cuando las cantidades compradas excedan nuestro stock normal 
podrá llegar a solicitarse anticipo, a pesar de referencias de alta 
rotación. En caso de solicitarse anticipos de dinero, el tiempo de 
entrega empezará a contar, solo en el momento en que se haga 
efectivo el recaudo. Para clientes sin cupo de crédito, la forma de
pago será siempre anticipado.

4 - Despachos mínimos.

5 - Despachos a otras ciudades.

6 - Garantías.

7 - Límite de responsabilidad.

La ciudad contractual será Medellín Colombia.
Los fletes y seguros para despachos fuera de Medellín son a cargo del
comprador. En caso de no utilizarse pago en destino, este será facturado
junto con los equipos, con un incremento del 15% sobre el costo del
transportador y del asegurador.

Solo se facturarán órdenes no inferiores a $100.000.oo (Cien Mil Pesos
Moneda Corriente).

Responsabilidad en despacho a otras ciudades 
Una  vez  entregada la  mercancía  al  transportador  indicado  por  el
comprador esta será total responsabilidad del transportador, y a él se le
debe reclamar, en caso de daños o hurto durante el transporte.
Recomendamos  siempre  comprar  la  póliza  de  seguro  que  estas
compañías ofrecen. Si no recibimos expresa instrucción, el transportador
no tomará esta póliza.

Coldecon no es responsable por incidentes o daños directos que ocurran 
con los equipos vendidos.
Nuestro concepto técnico debe ser tenido en cuenta y debemos conocer
totalmente  la  instalación  eléctrica,  el  uso  a  dar  y  las condiciones 
ambientales.

Para equipos eléctricos o electrónicos y sensores la garantía es de 12 
meses, contra defectos de fabricación. Su aceptación estará sujeta al
concepto técnico del fabricante, únicamente.
El tiempo de garantía comienza a correr desde el despacho.

8 - Cancelación de ordenes.

9 - Devoluciones o canjes.

10 - Aceptación de ordenes.

No seremos responsables por perjuicios o multas debido a demoras
en las importaciones, salvo existencia previa de cláusulas claras de
incumplimiento de entrega, expresamente aceptadas por Coldecon.

Se tendrá hasta 10 días para devoluciones de mercancía y deben estar
aprobadas  por  nuestra  dirección  comercial.  Los  fletes  de  las
devoluciones serán por cuenta del comprador.
Por favor abstenerse de enviar equipos sin esta autorización, ni fuera
del periodo especificado.
Solo  se  aceptan  devoluciones  de  mercancías  que  no  han  sido
importadas de manera expresa. Se extenderá una nota crédito por el
equivalente devuelto. Equipos con empaques o sellos manipulados no
se reciben en devolución. No aceptamos canjes o pago con equipos. 

No podremos aceptar cancelación de ordenes de compra para equipos
de importación. Si se presenta una cancelación de orden de compra en
tránsito descontaremos o facturaremos los costos administrativos que
esto  supone,  calculados  en  no  menos  del  20%  del  costo  de  la
mercancía asociada.

Toda  orden  de  compra  estará  sujeta  a  la  aceptación de Coldecon.
Por  favor  siempre  solicitar  constancia  escrita  de  recepción  y
aceptación de cada orden de compra.

La información indicada en éste catálogo es correcta en el momento de
publicación. Coldecon se reserva el derecho de notificar y cambiar las 
especificaciones sin previo aviso según lo considere oportuno.

Servicio de impresión.
Venta de suministros
para marcación.

Ofrecemos la posibilidad de realizar todo tipo de proyectos de automatización con el acompañamiento y asesoría de nuestro personal.
Realización de aplicaciones acorde con los requerimientos y necesidades del cliente.

Proyecto llave en mano.
Desarrollo conjunto con el cliente.

Cursos sobre Controladores Lógicos 
Programables (PLC) y Sistemas SCADA.

Al finalizar el curso, el asistente estará en capacidad de:
1- Interpretar información técnico/comercial de un PLC.
2- Dimensionar el hardware/software requerido por un PLC.
3- Configurar los módulos básicos de un PLC.
4- Aplicar aspectos básicos en la lógica de programación de un PLC.
5- Desarrollar aplicaciones de control supervisorio.
6- Analizar arquitecturas de SCADA.
7- Configurar software de protocolos de comunicación.
8- Crear mímicos de alarmas y tendencias.
9- Generar históricos de señales de planta.
10- Interpretar tendencias, históricos y alarmas.
11- Aplicar recomendaciones básicas para sistemas SCADA seguros.  

La combinación única de tecnología de impresión probada y fiable, un software
de marcado completo e integrado y un suministro eléctrico duradero e 
independiente de la red. 
Es su centro de rotulación móvil. La pantalla táctil, las cintas entintadas 
encapsuladas y una batería cambiable le facilitan el manejo de la 
impresora directamente in situ.

Fácil entrada de datos gracias al software de marcado integrado
Hasta siete horas de tiempo de servicio mediante un paquete de baterías potente
Fácil cambio del material y de la cinta 
entintada en menos de diez segundos
Amplio programa de materiales con 
más de 600 tipos de marcadores 
para la identificación de todo 
tipo de aplicaciones
La detección automática de la cinta 
entintada, el cargador y el material 
evita impresiones incorrectas

R
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Difusa
De sensores retroreflectivos
Contraste
Luminiscencia
Acopladores ópticos de datos
Rejillas ópticas
Sensores de área óptico de barrera por reflexión
Medición de distancia por láser
Detección directa o con supervisión de fondo. 
Barreras fotoeléctricas unidireccionales.
Rejillas fotoeléctricas.
Sensores de colores y marcas.
Detección por reflexión sobre espejo.
Equipos de fibra óptica.
Fotocélula en herradura.
Detección objetos transparentes.

Tecnologías fotoeléctricas.

Barreras de seguridad
para la protección de
dedos, manos y cuerpo.

Controladores de temperatura
para aplicaciones de termo
formación

Sensores tubulares, de fibra óptica y en
miniatura para la detección de objetos.

Sensores de proximidad
inductivos

Sensores de contraste 
y luminiscencia

Sensores dimensionales
para la medición de
ancho/alto y 
posicionamiento
de objetos.

Sensores de distancia
TOF para la medición
y posicionamiento 
de objetos.

Barreras fotoeléctricas 
de seguridad para la
protección del cuerpo
con silenciador.

Sensores
de área.

Sensores de horquilla 
para la detección de 
etiquetas

Diferentes tamaños y formas.

SENSORES FOTOELÉCTRICOS

Reconocer, Detectar, Posicionar, Clasificar, 
Contar, Avisar y Supervisar.

Hoy en día estos procesos son asumidos en gran parte por
sensores fotoeléctricos sin contacto.

Las aplicaciones abarcan desde la industria del automóvil, 
construcción de maquinas y automatización del montaje 
pasando por la técnica de transporte, almacenamiento y las 
maquinas de envasado, alimentos y bebidas, farmacéutica, 
papelera e imprenta, carpintería, cerámica, vidrio, textil, etc.

Le garantizamos que encontrara el sensor
adecuado para su aplicación 
de automatización.

Sensores maxi y compactos para la detección de objetos

LLENADO EN VERTICAL Y SELLADO

PROCESAMIENTO

DESPALETIZADO LAVADO LLENADO ENCAPSULADO

ETIQUETADO

EMBALAJE DE CAJAS

EMBALAJE CON PELICULA PALETIZADO

ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN

ENVASADO

EMPAQUETADO

Sensores 
Fotoeléctricos

THE VISION IS YOURS

Sensores de luminiscencia

LD46
Emisión Led UV de alta potencia y alta 
sensibilidad. Sincronización precisa en
maquinaria de embalaje o clasificación  
de material basada en marcas 
luminiscentes “invisible”

Alta potencia de luz UV a 375 nm de longitud de onda.
Distancia operativa 10-20, 20-40, 30-50 mm.
Teach-in o bien ajuste manual de detección.
Barra de 5 segmentos indicadora de la sensibilidad. 
Tiempo de respuesta 250 ms y frecuencia 2 kHz.
Salidas NPN y PNP o salida analógica 0-5 V. 
Versión estándar de metal y con IP 67.

Sensores de contraste

TL 46
Alta resolución, con emisión blanca
o RGB tiempo de respuesta ultra 
rápido. Desempeño perfecto en 
maquinarias de envasado y 
sincronización basada en la 
detección de marcas, incluso
cuando se usa en procesos 
extremadamente rápidos.

Distancia de trabajo 6-12 mm. (80 mm con lentes acc.)
Emisión de luz brillante con LED Rojo, blanco o RGB.
Configuración dinámica, manual, automática de fondo/marca.
Configuración por tech-in o Trimmer con versión de 
visualización de 4 dígitos.
Frecuencia ultra rápida de conmutación 15, 20 o 30 kHz.
NPN/PNP configurable y salida analógica 0-5 V. 
Carcasa metálica estándar con protección IP 67

Sensores de horquilla

SR21
Alta resolución, tiempo de 
respuesta rápido, ejecución 
exacta de posicionamiento,
aplicación e impresión de 
etiquetas, incluso cuando se 
integra en procesos y 
maquinarias de alta velocidad.

Ranura 2 mm de ancho y 50 mm. de profundidad para la
detección de etiquetas.
Tiempo de respuesta muy rápido 20 us y frecuencia de
conmutación 25 kHz.
Emisión LED para detección de etiquetas en bobinas 
translúcidas. 
Emisión LED Roja/verde para detección de marcas de
color
Auto-Set para formación o configuración de umbral dinámico
Salidas NPN y PNP con 4 conectores M8 de 4 polos
Carcasa compacta y sólida con protección IP 65

Sensores tubulares M18

S15

Carcasa corta y protección IP69K carcasa de plástico o acero
inoxidable. Ahorro de coste y espacio, funciona en ambientes
hostiles incluso en presencia de chorros de agua y agentes
de limpieza corrosivos.

Proximidad difusa 10, 35 o 100 cm. enfoque fijo 5 cm.
Supresión de fondo 40-120 mm.
Retroreflex 5 m. Polarizado 4 m. para transparente 1 m.
Alcance haz de luz 20 m.
Entrada L/D, cable 2 m. conector M12 o versión 
acoplamiento.
Carcasa de acero inoxidable o plástico IP 69K 
Certificación Johnson Diversey para detergentes 
industriales.

Amplificadores de fibra óptica

S7
Sensor de alta resolución de fibra
óptica para la detección de pequeños
objetos a través del cable de fibra 
óptica, incluso en espacios reducidos 
y ambientes con altas temperaturas.
Instalación del sensor lejos del objeto
de detección.  

Fibra óptica difusa 25, 50, 100 mm.
Alcance haz de luz fibra óptica 75, 150, 300 mm.
Emisión LED rojo o blanco para la detección de contrastes.
Visualizador de 4 dígitos y configuración trimmer o formación.  
Resolución 10 bits (1024 puntos) o 12 bits (4096 puntos)
Frecuencia de conmutación 1  kHz, Rápido 5 kHz, 
Ultrarápido 10 kHz.
Salida NPN o PNP con cable 2 m o conector M8.

Sensores tubulares M18

S50/S51

Estandarización de la misma carcasa M19 con orificios para
montaje, instalación y cableado para todas las funciones
ópticas. Ahorro de costes adicionales con la línea básica S51.

Proximidad difusa 10, 40 o 70 cm. Láser 35 cm.
Enfoque fijo 100 mm y supresión de fondo 50-100 mm. 
Polarizado RRX 4 m, láser 16 m, para transparente.
Alcance haz de luz 20 m. y láser 60 m.
Sensor de contraste 10 mm, sensor de luminiscencia 20 mm
Cable 2 m cable o conector M12 con salidas NO-NC.
Óptica radial o axial, carcasa plástica plana o metálica M18

C
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Sensores fotoeléctricos QM cúbico de miniatura, alto rendimiento óptico

Completamente relleno de resina: Eficiencia extrema en aplicaciones de fuertes vibraciones.
Frecuencia de conmutación de hasta 2 kHz: Detección de objetos de movimiento rápido.
Modelos de reflexión directa, réflex polarizado, réflex para objetos transparentes y barreras
emisor-receptor. 
Modelos con supresión de fondo y ajuste mecánico del alcance.
Disponible con salidas por cable, por corrector M8 o por conector pig-tail M8-M12.
Potenciómetro LO/DO seleccionable.
Grado de protección IP 67.

Sensores 
Fotoeléctricos

Sensores en miniatura

S3Z
Alta prestación en carcasa estandarizada en miniatura. 
Remplaza a los sensores más grandes y se adapta a espacios 
limitados en maquinas más pequeñas.

Proximidad difusa 15 o 70 cm.
Supresión de fondo LED Rojo o láser 50-300 mm
Polarizado RRX 4 m, Coaxial para transp. 2 m,
Láser 10 m.
Alcance haz de luz 15 m y Láser 30 m.
Conexión de 3 líneas con cable 2 m o conector M8
Carcasa plástica miniatura IP 67
Orificios de fijación en la parte delantera 
(Estándar extremo oriente)

Sensores subminiatura

SM-ALL
El sensor fotoeléctrico más pequeño con todas las 
funciones ópticas universales.
Detección de objetos difíciles de identificar o en espacios
reducidos.

Proximidad fija de enfoque 15, 20, 30, 
50 cm.
Retroreflex 1,5 m y Polarizado 1 m
Alcance haz de luz 2 m
Versión NPN o PNP con salidas NO-NC
Conexión de 4 polos con cable 2 m
Carcasa plástica subminiatura IP 67

Sensores en miniatura

S40/S41
La cartera de productos comprende desde el S41 estándar 
hasta el S40 de altas prestaciones. S40 en carcasas de 
tamaño mini. Ahorro de espacio y coste, incluido con modelos
de altas prestaciones.  

Proximidad difusa 35 cm. y láser 15 cm.
Supresión de fondo 15-100 mm Láser
20-60 mm
Polarizado RRX 2,5 m, Coaxial para 
Transparente 1 m.
Alcance haz de luz 6 m.
Salidas NO-NC con cable 2 m o conector M8
Carcasa plástica miniatura IP 67
Orificios de fijación en la parte trasera
(Estándar europeo)

THE VISION IS YOURS

Marcación Laser

Ofrecemos soluciones de alto valor para automoción, electrónica, 
dispositivos médicos y fabricación de metales de alta precisión.
Una gama completa de productos y soluciones basadas en tecnología
LASER DE FIBRA, ESTADO SOLIDO Y CO2, que comprende fuentes
de 1064 nm 532 y 355 nm. Logos claros y permanentes, códigos 1D y
2D, números de serie y amp; Fechas en la 
mayoría de materiales industriales

Visión

Datalogic Automation incluye tanto el 
hardware como el software al tiempo 
que cubre una amplia gama de 
requisitos de rendimiento y precio. 
Una oferta completa de productos 
y soluciones que van desde 
sensores de visión simples 
hasta cámaras inteligentes
y sistemas de visión
integrados.

Identificación 

Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y máquinas. Desde la 
lectura de códigos de barras en la medicación para asegurar la 
seguridad del paciente, hasta  el análisis de las dimensiones 
de los paquetes para garantizar una facturación exacta, los
productos de identificación están detrás de muchos de los 
procesos cotidianos que mantiene la economía 
global en funcionamiento.

C
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(1) a ser utilizado con sistemas de foco STF12 o STF25

Supresión de fondos con distancia fija
Sensores fotoeléctricos M18

(1) Sólo con carcasa de metal y salida por conector M12 (versiones -1E o -3E) (2) versiones de 90°

Sensores fotoeléctricos M18

LÁSER

Sensor de herradura para etiquetas 
Sensores fotoeléctricos de herradura

tipo
tipo

alcance
alcance ajuste

ajuste

salida

modelo
modelo

modelo

(1) modelos de 90°, alcance : 800 mm (2) modelos de 90°, alcance: 16 m.

Sensores fotoeléctricos M18

LED

(1) a ser utilizado con sistemas de foco STF12 o STF25

Sensores fotoeléctricos M18

DECOUT

tipo alcance ajuste modelo

tipo alcance ajuste modelo

Sensor fotoeléctrico

Mini

tipo alcance ajuste modelo
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Sensores 
Fotoeléctricos

W8 Inox
Robusta carcasa de acero inoxidable
1.4404/316L con tipo de protección 
IP 69K.
Pantalla frontal de plástico de alto 
rendimiento PPSU químicamente
resistente.
Dispositivo de mando de plástico de
alto rendimiento PEEK con 
estabilidad mecánica. 
Materiales autorizados por la FDA.
Punto de luz claramente acotado 
y bien visible.
Rosca de fijación M3 y escuadra de 
sujeción de acero inoxidable 
(1.4301/304) incluidos.

W4-3 

El mejor rendimiento de su clase en lo
referente a supresión de fondo, 
registro de objetos críticos y supresión
de luz artificial
Sencilla puesta en servicio mediante 
un preciso potenciómetro de 5 etapas,
un circuito de control o una simple
función Teach.
La mejor supresión de fondo de su clase. 
El punto luminoso más claro y nítido 
de su clase gracias al LED Pin-Point.
OI-Link (en función del tipo)

W8 

Carcasa en miniatura estándar
con roscas de fijación M3 
integradas.
Frecuencia de conmutación de
hasta 2 kHz
Escuadra de sujeción de acero
inoxidable (1.4301/304) 
BEF-W100-A incluida.

W4S-3 Inox 

Certificado por ECOLAB y probado con
IP 66, IP 67, IP 68 e IP 69K.
Carcasa robusta y anticorrosiva de acero
inoxidable (316L/1.4404)
Las conexiones eléctricas más modernas,
como por ejemplo un conector M12 100%
estanco con pin sellado.
Resistente a numerosos agentes 
limpiadores y desinfectantes conocidos.
Todas las variantes ofrecen un foco de 
luz similar a un láser gracias a la 
tecnología Pin-Point.
Regulable con un nuevo y revolucionario
botón Teach, compuesto por una
membrana soldada de acero inoxidable.
Monitorización con IO-Link (opcional).

G6 

LED PinPoint para punto de luz
muy luminoso y preciso.
Inserción metálica robusta con 
rosca interna.
SICK-ASIC, la esencia de largos
años de experiencia con sensores
fotoeléctricos.
Tornillos de ajuste grandes e
intuitivos.
Indicadores LED luminosos y 
amplios.
Tipo de protección IP 67.

W9-3 

Rendimiento en la carcasa 
ultrarrobusta VISTAL
LED PinPoint para un punto de luz
preciso y con muy buena visibilidad.
Segundo LED de emisión para la 
mejor supresión de fondo de 
su clase
Montaje variable con agujero 
oblongo M3 o M4
Multitud de opciones de conexión.

W11-2  

Propiedades de carcasa, montaje 
y conexión uniformes.
Sensores robustos para el uso
industrial.
Punto de luz de excelente 
visibilidad gracias a la tecnología 
PinPoint.
Carcasa de plástico que ahorra 
espacio, disponible en versiones 
con resistencia química, térmica
y mecánica.
Los agujeros de cola de milano,
de montaje y oblongos ofrecen
multitud de opciones de fijación.
LEDs de estado completamente
visibles.

W12-3  

El mejor rendimiento óptico de
su clase gracias a la tecnología 
OES superior.
Óptica de autocolimación en 
las barreras fotoeléctricas de 
reflexión.
Supresor de fondo y de primer
plano con un segundo 
transmisor LED en los 
palpadores fotoeléctricos.
Punto de luz PinPoint con 
excelente visibilidad y precisión
y transmisor IR con amplia
energía.

Carcasa metálica muy robusta con revestimiento de teflón 
opcional.
Conexión por medio de un cable o de un conector giratorio
Múltiples opciones de montaje en agujeros pasantes y 
ciegos, así como oblongos y cola de milano.
Comunicación  IO-Link disponible (opcional).

V180-2  

Sensor M18 cilíndrico y asequible.
Altos alcances de 100 mm, 400 mm, 800 mm (sensor de luz de
reflexión), 6 m (barrera fotoeléctrica de reflexión) y 20 m (barrera
fotoeléctrica unidireccional). 
Indicador de estado luminoso con visibilidad a 360°
Amplia gama de productos que proporciona un amplio espectro 
de aplicaciones.
Elevadas frecuencias de conmutación de hasta 1.000 Hz
Disponible con carcasa metálica y de plástico.
Eje óptico a elegir entre axial y radial (90°)

W280-2  

Luz roja con buena visibilidad
gracias al Bright-Light-LED
Conmutación entre claro/oscuro
(sólo para equipos CC)
Conector giratorio, conexión por
cable o conexión de bornes.
Variantes para fuentes de 
alimentación 10 ... 30 V CC o
24 ... 240 V CC/CA.
Los equipos de CA/CC cumplen 
la norma EN-61000-6-3 (emisión 
de interferencias en entornos
residenciales y comerciales)
La escuadra de fijación 
BEF-W280 de acero inoxidable
(1.4301) está incluida en el 
volumen de suministro.
Autorización UL (en preparación)

MH15V  

Resistente a agentes
limpiadores ácidos y 
alcalinos, así como 
agentes desinfectantes.
Certificado por los institutos 
independientes ECOLAB y 
Johnson Diversey.

IP 68K confirma la resistencia
a aplicaciones de lavado a 
presión.

Disponible como gama de productos completa. Sensor
de luz de reflexión energético y con supresión de fondo, 
barrera fotoeléctrica de reflexión y barreras fotoeléctricas
unidireccionales.
Pantalla frontal de 3 mm robusta y con resistencia química.

WLL180T  

Tiempo de respuesta regulable a hasta 16 us
Alcance de hasta 20 m, amplitud de palpado de hasta 
1400 mm 
Compatible con bus, con sistema a prueba de interferencias

Histéresis regulable 
Pantalla giratoria 
Etapas programables.
2 pantallas digitales de 4 
cifras 
Procesamiento de señales 
de alta resolución.

i

TM
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Sensores 

Fotoeléctricos

Sensores con supresión de fondo líderes
del sector, matriz de multiplexado y 
tecnología de impulsos que detectan la
posición, no solo la presencia.

Los sensores compatibles con IO-Link
ofrecen un nivel incomparable de 
opciones de control y diagnóstico de
las configuraciones.

Ambas familias ofrecen una serie 
económica y otra de alta tecnología con
el mismo tamaño de montaje.

Indices de protección IP máximos hasta
IP 69K

Evaluación independiente de dos ejes al mismo tiempo.
Rango de medición    60°

Posición cero por Teach-in
Dos salidas analógicas 4 ... 20mA

Carcasa metálica duradera. 
Vidrio de alta protección. + _

SENSORES DE INCLINACIÓN

Sensores Fotoeléctricos

R

Series cilíndricas:
4-5-6.5-8-12-14-18-30 mm.

Series rectangular dim: 8x8x40
10x16x28 - 12x26x40 - 17x17x30

Distancias de sensado
de 1 a 50 mm 

Sensores Magnéticos

Están compuestos por un interruptor de lengüeta con contactos protegidos en una ampolla de vidrio que contiene 
gas inerte que reduce el desgaste mecánico y eléctrico. 
El conjunto está encerrado en una caja de plástico o metal e impregnado con resina epoxi que garantiza al producto
la infiltración de humedad, golpes y vibraciones. 
La gama consiste en ejecuciones 
cilíndricas y paralelepipédicas 
suministradas en versiones 
con contacto abierto o de 
intercambio. 
Imanes de varias formas y tamaños
están disponibles para operar 
estos sensores.
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Salidas por incremental para mediciones 
de velocidad, longitud y rpm.
2 ejes de detección (a lo largo y ancho del sensor)
Detección del sentido del movimiento
Distancia de funcionamiento 30 mm.
Detección de movimiento o parada.
Opciones de parametrización usando software.
Temporizador ajustable.
Alto nivel de protección.
Robusta carcasa de metal.

Sensores de movimiento

Detección y medición segura de movimientos mediante sensores ópticos sin contacto. Los sensores de radar se usan para mayores 
distancias y en ámbitos externos.

Rangos de detección hasta 6 m.
Detección de objetos sin contacto.
dependiendo de la dirección 
del movimiento.
Área ajustable de detección así 
como temporizador.
Utilizable detrás de elementos 
y materiales no metálicos.
Señales de salida y 
conmutación constantes.
Salidas para movimientos 
de aproximación y alejamiento.
Nivel de protección IP 67
para usos externos.
Robusta carcasa de metal.

Sensores de radarSensores ópticos de movimiento

Fotocélulas de anillo y cuadro
La óptima solución para detectar partes metálicas y no metálicas, para conteo de piezas pequeñas 
y mejor control de salida de estampación en máquinas y prensas.

Barra de traviesa corrugada y 
desmontable.
Protección de óptica patentada contra 
impactos y rayaduras.
Invariable resolución incluso en el borde
del área.
Entradas de aire para limpieza de óptica. 
Resolución de 0,7 mm.
Tiempo de respuesta corto
Señal de temporizador ajustable.
Principio de funcionamiento estático y
dinámico.
Robusta carcasa metálica.

Resolución 1 mm 
Corto tiempo de respuesta 
Señal de temporizador ajustable.
Principio de funcionamiento 
estático y dinámico.
Diámetros de 10, 15 y 20 mm 
Versiones con amplificador 
externo.

Fotocélulas en marco Fotocélulas en anillo

Sensores 
Fotoeléctricos

El más amplio programa en conjunto con modelos especiales, ofrece las más adecuadas soluciones.

Potenciómetro o auto aprendizaje

Salidas analógicas y digitales

Alta frecuencia de conmutación

Sensibilidad ajustable

Horquillas

Evaluación por diferencia
Desde 30 a 90 mm
Detecta inclusive objetos 
transparentes y los más 
finos hilos

Horquillas diferenciales

Resolución de 0,05 mm
Reproductividad del
0,01 mm
Desde 30 a 120 mm

Horquillas láser

Usted puede monitorear, controlar y manejar adecuadamente el flujo de material

  Fotoceldas en horquillas
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Celdas de carga
Disponemos de una gran variedad de sensores de peso que se 
integran fácilmente en su proyecto. 
Su máquina trabaja en tensión y/o compresión. 
Sencillamente, consúltenos, sin duda, tenemos el transductor 
de fuerza que está buscando.

Tipo STipo Fuelle

2000 Div.
Tracción

Acero niquelado
IP 66

Capacidad: 20000 - 25000 Kg.

M 530

3000 Div.
Flexión doble viga
Totalmente inoxidable
Fuelle soldado
IP 68 / IP 69K

Capacidad: 5-10-20-30-50-75-
100-150-200-250-300-500 Kg.

M 300

3000 Div.
Tracción

3000 Div.
Tracción Compresión

Acero niquelado
IP 66

Acero niquelado
IP 66

Capacidad: 2000 - 3000 - 6000
10000 Kg.

Cap.: 50-100-250-500-1000 Kg.

M 540

M 610

3000 Div.
Cortadura

350 i: Inox-Hermética IP 68/IP 69K
350 a: Inox-Silicona IP 66
350 n: Níquel-Silicona IP 66 versión
350T opcional.

Cap.: 300-500-750-1000-1500-
2000-3000-5000-7500-

10000 Kg.

3000 Div.
Flexión doble viga
Totalmente inoxidable
Fuelle soldado
IP 68

Cap.: 15-30-50-75-100-150-200-
250-300-500-750-1000 Kg.

M 340

M 350

Tipo Barra

3000 Div.
Flexión doble viga
Aluminio
IP 66

3000 Div.
Flexión doble viga
Aluminio
IP 66

4000 Div.
Flexión doble viga
Cobre-Berilio

3000 Div.
Flexión doble viga
Cobre-Berilio

3000 Div.
Flexión doble viga
Aluminio
IP 66

3000 Div.
Flexión doble viga
Acero niquelado
IP 66

Capacidad: 
5 - 8 - 10
15 - 20 
30 - 50

 Kg.

Capacidad: 
0.3 - 0.6
1.2 - 3
 Kg.

Capacidad: 
7.5

10 - 15
20 - 30

 Kg.

Capacidad: 
2 - 3 

5
 Kg.

Capacidad: 
3 - 5 - 8 - 10
15 - 20 - 30

50 - 75 - 100
 Kg.

Capacidad: 
15 - 20 - 30

50 - 75
100 - 150

 Kg.

Plataforma: 
350x350
350x350
350x350

 mm.

Plataforma: 
200x200
200x200

 mm.

Plataforma: 
400x300
400x400
400x400

 mm.

Plataforma: 
150x150
250x250

 mm.

Plataforma: 
400x400
400x400
400x400

 mm.

Plataforma: 
500x500
500x500
500x500

 mm.

M 102

M 105

M 140

M 104

M 120

M 160

Q3X  Sensor de contraste láser versátil y resistente

Detección de alta velocidad
Detección de piezas de alta
velocidad hasta 250 us, que
captura un máximo de 2000
eventos por segundo

Se utiliza para presencia/
ausencia o detección
de orientación

i

La luz LED verde está
encendida cuando la
intensidad de la señal
es estable.

Indicador LED 
de salida

Indicador de 
enseñanza
activa

Dos botones 
táctiles para
configuración
sencilla.

Q4X Series 

El robusto sensor láser de distancia Q4X ofrece un desempeño superior y soluciona
muchas aplicaciones desafiantes en una variedad de materiales, superficies y colores. 
Disponible en modelos discretos, análogos, para detección de objetos claros y con IO-Link

Salida discreta, analógica (0 to 10 V or 4 to 20 mA) para detección de objetos
claros y modelos de IO-Link.
Confiable detección de rango de 25 a 300 mm
Detecta a través de una variedad de objetivos de colores, materiales y
superficies basadas en distancia
El modo de enseñanza dual (intensidad + distancia) es ideal para aplicaciones
de corrección de error y permite la detección de objetos claros sin necesidad
de un retro reflector.
Carcasa robusta clasificada IP69K hecha de acero inoxidable grado FDA
Fácil configuración con botones táctiles
El robusto diseño puede soportar impactos mecánicos, sujeción excesiva
y vibraciones extremas
Clara lectura de la señal incluso a distancia gracias a la pantalla 
de cuatro dígitos en ángulo

R

Celdas de carga
Sensor de contraste láserENSORTRONICSS CELULAS DE CARGA - LOAD CELLS
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Sensores Inductivos carcasa estándar y corta
Sensores de proximidad

DECOUT NPN/PNP-NO/NC Seleccionable
Sensores de proximidad

Sensores Inductivos

IS
Detección sin contacto
Detección rentable y fiable
de cualquier pieza metálica.

Proximidad estándar M4, M5, M8, M12, M18 y M30 
Doble alcance (ej. M12 4 mm, M18 14 mm, M30 20 mm)
Modelos protegidos y no protegidos para montaje empotrado.
Alojamiento largo o corto de níquel latón o acero inoxidable.
Detergentes industriales certificados Ecolab y Diversey
Modelos multitensión, frente metálico, resistentes al sector 
de la soldadura.
Salidas NO/NC, NPN o PNP y versiones programables.

Distancias de conmutación precisas gracias  la tecnología ASIC
Diseño robusto con un alto par de apriete y sellado Holmelt.
Disponible en tamaños M08 a M30
Distancias de conmutación entre 1,5 mm y 20 mm
Clase de protección IP 67
Margen de temperatura -25 ... +70 °C

Extremadamente resistentes al agua (IP 68/IP 69K)
Carcasa de acero inoxidable (316L/1.4404)
Superficie activa de PPS (autorizada por la FDA)
Margen de temperatura más amplio (-40 °C ... +80
°C); se puede someter brevemente a temperaturas
de hasta 100 °C. 

Modelos cilíndricos Modelos cúbicos

AD1/**-3*

AD1/**-1*

M5 (largo alcance)

M5 (estándar)

1,5 mm

0,8 mm

AES/**-1*

AES/**-3* M8 (largo alcance)

M8 (estándar)

2 mm

1,5 mm

AHS/**-1*

AHS/**-3* O6,5 (largo alcance)

O6,5 (estándar)

2 mm

1,5 mm

AC1/**-1*

AC1/**-3*

Modelo

O4 (largo alcance)

O4 (estándar)

Carcasa

1,5 mm

0,8 mm

Alcance

5 x 25 x 5 mm (cable)

8 x 40 x 8 mm (cable)

8 x 40 x 8 mm (cable)

10 x 28 x 16 mm (cable)

8 x 59 x 8 mm
(conector M8)

8 x 59 x 8 mm
(conector M8)

2,5 mm
(alcance ampliado)

10 x 37 x 16 mm
(conector M8)

Carcasa

IL 5

IL 8

IL 9

IL 1

Serie

1,5 mm (estándar)

0,8 mm (estándar)

1,5 mm (largo alcance)

2,5 mm (alcance ampliado)

1,5 mm (estándar)

3 mm (enrasado)

2,0 mm (largo alcance)

6 mm (no enrasado)

2,0 mm (largo alcance)

Alcance

Para una detección fiable, sin contacto con objetos metálicos, hasta una distancia de 100 mm. Los sensores inductivos
son la correcta solución técnica y comercial. Las combinaciones de modelos y características de rendimiento 
eléctrico son prácticamente inagotables.

Sensores Inductivos con forma rectangular y plana

Diseño inmune a soldadura con superficie revestida de PTFE
Sensores con conectores de cable de PVC, PUR o silicona
Monitor de velocidad integrado con un máximo de 100 Hz
Rango de temperatura ampliado: de –40 °C a +250 °C
Tipo de protección hasta IP69k (resistente a chorros de
agua y vapor)
Parada mecánica integrada y conectores atornillables
Sensores presurizados para un máximo de 500 bar
Conexiones protegidas contra la polaridad inversa
o tolerantes a ella
Salidas resistentes a cortocircuitos y sobrecargas
Detección completa a distancia de materiales ferrosos
y no ferrosos
M8 y M12 de desconexión rápida o conexiones 
con caja de terminales
Aprobado para zonas Ex de gas y polvo
Cara de detección de acero inoxidable
Salida en versiones de 2/3/4 hilos CC, CA, NAMUR 
y AS-Interface
Carcasa de latón, acero inoxidable y plástico
Salida analógica 0 ó 4 ... 20 mA
Funciones de seguridad
Factor de reducción 1
Indicadores LED

Versiones para soldadura y resistentes a campos magnéticos
Resistente a altas temperaturas versiones hasta 230° C.
Resistentes a altas presiones hasta 500 bar.
Modelos resistentes a la salinidad marina.
Diseños o 3 mm hasta M30.
Versiones programables 
pnp/npn - NO/NC.
Distancias de detección
hasta 4 veces superiores
a las normales.
Carcasa en acero VA.

Sensores inductivos de proximidad 

Sensores de proximidad inductivos

IM estándar IMF

/

/
/

/

/

Sensores 
Inductivos

Sensores 
InductivosC

R

THE VISION IS YOURS

alimentación alcancemontajesalida alcance alcance alcance alcance alcance

alcancealimentación alcancemontajesalida
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Nuevo sensor capacitivo

Un sensor capacitivo ideal para la medición de nivel que puede ser usado en un 
amplio rango de aplicaciones con una configuración sencilla.

Distancia de sensado 15 mm
Distancia ajustable de sensado 2…20mm
Conexión a dos hilos AC/DC 20…250 V
Función programable de salida NO/NC.

Sensores 
Capacitivos C R

Sensores capacitivos

Sensores de proximidad

alimentación alcancemontajecarcasa alcance alcancemontaje

Sensores capacitivos para la industria agrícola

Control de nivel de forraje y en las dosificadoras de vehículos agrícolas. Reaccionan ante metales y no
metales que al aproximarse a la superficie activa sobrepasan una determinada capacidad. 
La distancia de conexión respecto a un determinado material es tanto mayor cuando más elevada sea
su constante dieléctrica. 
Estos sensores se emplean para la identificación de 
objetos, para funciones contadoras y para toda
clase de controles de carga de materiales
sólidos o líquidos.

Sensores de proximidad capacitivos
Carcasa métrica
Detecta polvo, granulados, líquidos y sustancias sólidas.
Máxima resistencia a los fallos de CEM.
Características eléctricas: CC de 2 y 4 hilos (en función 
del tipo).
Tensión de alimentación: CC 10 ... 40 V
Protección contra cortocircuito (cíclica)
Indicador de estado mediante LED
Clase de protección IP 67

Sensores capacitivo de alta temperatura

Sensores capacitivos

Los sensores super son convenientes para la detección inductiva y 
capacitiva en condiciones extremas de temperatura 
de =200· °C a = 250 °C 
los sensores son conectados al 
amplificador ! La unidad de control
con alta frecuencia y cablegrafía
que resiste estas temperaturas.

Además de objetos metálicos,
los sensores capacitivos
detectan una amplia variedad
de otro tipo de materiales.
Se utilizan para detectar
niveles o 
supervisar 
flujos.
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Reflectores para ser utilizados junto con los sensores fotoeléctricos con réflex de emisión de luz
infrarroja o visible roja, también polarizada. Amplia gama de dimensiones formas y fijaciones.

Película reflectante autoadhesiva, recortable según la forma y las dimensiones deseadas,
también en versión para luz polarizada.
Reflectores estándar R2 y R5 de 48 mm y 75 mm de diámetro respectivamente.
Reflectores R4 y R6 de alta eficacia para el uso con mayores alcances.
Protección IP 67 y temperatura de servicio de -30°C hasta 70°C.
Reflectores R7, R8 y R20 de microprismas para sensores de 
emisión láser para las detecciones de alta resolución.   

Rango de 
sensado Sn

5 mm

QF5.5

S18

S30

PT 30

Voltaje 
operacional UB

nom. 8.2 VDC

nom. 8.2 VDC

nom. 8.2 VDC

nom. 8.2 VDC

nom. 8.2 VDC

nom. 8.2 VDC

Sensores capacitivos 

estándar NAMUR

7.5 mm

7.5 mm

15 mm

15 mm

7.5 mm

Sensores 
capacitivos

S12

S18

S30

P30SR

K34

K40SR

Sensores 
Capacitivos
ReflectoresC

REFLECTORES todos los tamaños

R

El sensor de vibración 4-162 es un acelerómetro industrial compacto y 
bien protegido, que proporciona una salida de proceso de 4-20mA 
proporcional a varios rangos de vibración en términos de velocidad RMS.
El 4-162 está diseñado para usarse como entrada directa de niveles de 
vibración en muchos tipos diferentes de control y
sistemas de adquisición de datos, sin embargo, 
se puede usar con un amplificador de disparo 
o una pantalla adecuada como un soporte 
independiente unidad.

Sensor/Transmisor de Vibración 4-162-2002-01 4-20mA

Voltaje de suministro: 18 a 30 voltios CC
Sensibilidad del eje cruzado: menos del 5%
Sensibilidad transversal: menos del 5%
Sellado ambiental: soldado, hermético
Montaje: ¼ – 28 Stud (incluido)
Rango: pico 50g
Peso: 91 g (3.2 oz)
Rango de frecuencia: 2.5 Hz a 2500Hz ± 3dB
Rango de temperatura de funcionamiento: -40 ° C a +85 ° C 

THE VISION IS YOURS
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Sensores 
Ultrasónicos

THE VISION IS YOURS

UK 1 - M18 de carcasa estándar

Sensores ultrasonícos

R

alcance modelosalidacarcasa alcance modelo alcance modelo alcance modelo

Detección y posicionamiento usando ondas sonoras

Todos los sectores de la industria en que los factores medioambientales como el polvo el humo o el vapor tengan

influencia sobre los sensores, los sensores ultrasónicos representan la solución ideal para la medición sin contacto

de posición y distancia.

Los objetos de los más diversos materiales pueden ser detectados 

independientemente de su forma

y color con una precisión

de milímetros. 

Para puesta en marcha rápida y sencilla
dispositivos con función TEACH-IN
Compensación de temperatura - nivela
las oscilaciones físicas de la velocidad
del sonido en caso de diferentes 
temperaturas ambientales.
Salidas digitales y analógicas.
Resistentes a la polución
Insensibilidad a interferencias de ruidos
Mediciones independientemente 
de la superficie
Alta velocidad de ciclos
Alta resolución
Rangos de funcionamiento hasta 6 m
Entradas de sincronización

UT 1 M30

Sensores ultrasonícos

Sensores ultrasonícos
US
Medición de distancia. Control exacto de distancia o posicionamiento
inmune a objetos de 
color o reflejo
luminoso.

M18 con alcance 3 - 30 cm y objeto mín. 5 mm
M30 con alcance 0,2 - 2 m y objeto mín. 10 mm
M50 con alcance 0,2 - 8 m y objeto mín. 20 mm
Pulsador formación y entrada formación a distancia
Salidas conmutación NPN y PNP para detección de objetos
Salida analógica 0-10 V o 4-20 mA para medición de distancia
Alta resolución a 1 mm o 0,1% de distancia de alcance 

alcance modelosalidacarcasa
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UK 6 - M18 de carcasa corta

Sensores ultrasónicos

R

alcance modelosalidacarcasa alcance modelo

UT 2 - M30 de O38,8 mm de superficie frontal ampliada/
Sensores ultrasónicos

alcance modelosalidacarcasa
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Sensor ultrasónico de herradura 
para etiquetas. Sensores 
ultrasónicos de 
herradura

Sensor de doble hoja

El control de doble capa ultrasónico se utiliza
donde es necesario una diferenciación de 
doble hoja y hoja única, para proteger a 
las maquinas o evitar desechos.

Ninguna hoja (aire)
Hoja individual
Hoja doble

Una selección del programa fácil para la 
evaluación de los materiales específicos
a cada aplicación.
Es posible prolongar los impulsos de
salida en 12 ms

Puede detectarse: 

Cuatro programas de evaluación diferentes
posibilitan la detección de un amplio 
espectro de materiales.

Sensor ultrasonido UC 2000

Salida de corriente 4..20mA o 0-10VDC
Conexión por conector M12 de 5 pines
Voltaje de alimentación 10-30VDC
Alcance máximo 2000 mm
Diámetro 30mm

salida modelo

Sensores Ultrasónicos
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C
Encoders

Eje macizo, eje hueco y eje semihueco
Tecnología óptica y magnética
Interfaces: RS 422, pish-pull, seno/coseno
Hasta Ip67
Hasta 30.000 rpm
Hasta 50.000 ppr

Eje macizo y eje semihueco
Monovuelta / multivuelta
Tecnología óptica y magnética
Interfaces: SSI, Profibus, Device Net, CANopen, 
AS-Interfase, ProfiNet, Powerlink, EtherNet y TCP/IP.
Resolución total hasta 30 bits

Área peligrosa

Encoders incrementables

Encoders absolutos

Encoders certificados para áreas de 
aplicación especiales

Aplicaciones relacionadas con la seguridad
(SIL, PL, etc.)

Plantas de energía eólica construcción naval

ENCODERS

Encoders y sensores precisos para la detección de ángulos de 
rotación y parámetros derivados, como la velocidad y la 
aceleración, así como para la medición del movimiento
rotatorio e indirectamente de translación. 
Debido a su aplicación universal los encoders modernos pueden 
encontrarse en casi todas las aplicaciones de automatización, así 
como en la construcción de maquinaria y plantas industriales.
Permita que le ayudemos a seleccionar encoders que pueda 
ajustarse a las necesidades de su aplicación entre 
nuestra amplia gama.

Generadores de pulsos rotativos

Soluciones para transporte, impresión y etiquetado

Laminado

Estampado

Plegado
Mezclado

Llenado

Velocidad
Cortado

Sellado
Marcado

Etiquetado

Encoder de alta resolución programable para aplicaciones exigentes

Lo más destacado

Profundidad compacta.
Alta resolución de hasta 16 bits.
Opcionalmente programable: tensión de 
salida, posición del impulso cero, amplitud
del impulso cero y número de pulsaciones.
Conexión: salida de cable radial o coaxial,
conector M23 o M12, axial o radial.

Interfaces eléctricas : 5V & 24V TTL/
RS-422, 24 V HTL/push pull.
Interfaces mecánicas: brida de apriete
o servobrida, eje hueco o eje pasante. 
Posibilidad de restablecer a cero de 
forma remota.

DFS 60

THE VISION IS YOURS
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AS-Interface
RFID

Transmisores de humedadC

AS-INTERFACE

Para señales binarias y analógicas
Para la conexión de válvulas 
neumáticas.
Para áreas peligrosas.
Para luces de indicación.
Pantallas y controles.

La tecnología AS-Interface Safety at Work ha sido probada por TÜV, y ha declarado que cumple con los requisitos
para categorías de seguridad hasta la categoría 4 de EN 954-1, incluida esta última y ha obtenido la certificación 
para el uso en sistemas con nivel de integridad de seguridad hasta SIL 3 (como en IEC 61508) incluido este último.
Esto se logra utilizando AS-Interface y seguridad en un sólo cable plano. Los costes de cableado se minimizan. 
El cableado entre el monitor y los nodos de seguridad se supervisa de forma continúa. Cualquier fallo en el 
cableado se detecta de inmediato. El software ASIMON está disponible para configurar el monitor de seguridad.

Interruptores REED.
Dispositivos de enclavamiento de puertas
y retenciones de enclavamiento de puertas.
Interruptores de activación y paradas de emergencia.

Para PROFIBUS, Interbus, EtherNet/IP, ProfiNet, Modbus/TCP, 
DeviceNet, CANopen, CC-Link y conexión en serie.
Con funcionabilidad PLC integrada.
Para la instalación en armarios de campo y de conmutación.
Como maestro sencillo o doble (para dos circuitos AS-Interface).
Pantalla gráfica con diagnósticos de texto completo.
Detecta fallos de tierra y direccionamientos duplicados.

Maestros y gateways

Módulos de acoplamiento

Sensores inductivos
y ópticos.
Sensores de nivel
Encoders.

Sensores con 
AS-Interface

AS-INTERFACE Seguridad en el trabajo

Interruptores de seguridad e 
interruptores de activación

RFID Identificación por radiofrecuencia

El nombre la marca IDENT Control representa un sistema de
identificación innovador que combina en único concepto
homogéneo las dos tecnologías RFID (inductivas y microondas).
El sistema de identificación se compone de una unidad de 
evaluación IDENT Control con interface para el bus de campo,
los cabezales de lectura / escritura inductivos (125 kHz, 250 kHz
y 13,56 MH z) o las antenas microondas (2,45 GHz) y sus 
correspondientes soportes de datos y códigos (tags). 

Carcasa de metal para el uso en armarios de distribución 
y campo (IP67)

Interfaces: PROFIBUS, ProfiNet, Interbus, EtherNet, 
DeviceNet o serie.

Fácil conexionado.

modelo

Transmisores de humedad

LPN - H - W
(Rev 2)

LPN - H - D
(Rev 1)

Transmisor de humedad y temperatura para montaje en pared. Salida dual, cada 
una alimentada por lazo.
Temperatura: 4-20mA  = 0-100°C.
Humedad: 4-20mA = 0-100% RH.
     Salida dual, 4-20mA alimentada
     por lazo.
     Sensor RTD Pt100.

Transmisor de humedad y temperatura para 
montaje en Ducto. 220 mm Salida dual, 
cada una alimentada por lazo.
Temperatura: 4-20mA  = 0-100°C.
Humedad: 4-20mA = 0-100% RH.

Sensor por principio bulbo seco/bulbo húmedo
Transmisor/Indicador

Sensores: RTD, Pt 100, Banda 5. 4.7 o x 150
Puerto de llenado: 1/8" BSP racor. 
Puerto de vaciado: 1/8" BSP racor
Montaje: pared o montaje en ducto.
Cable: 4 metros

Tanque de humedad con sensores de secado y mojado
Para la medición de la humedad relativa, RH%
Comúnmente utilizado en el indicador/ transmisor IN-HWD
Construido en acero inoxidable 316.

Indicador / Transmisor de humedad y temperaturaIN-HWE

R4 4x salidas a relé tipo 5A 
Puerto serial RS 232: incluye Modbus RTU
Puerto serial RS 485: incluye Modbus RTU
Alimentación de voltaje: 15-48 Vac/10-72 Vdc
Cubierta con cerradura a prueba de salpicaduras. IP65. 

WS 232
WS 485
LV

DescripciónModelo

Opciones

Entrada: 1x bulbo húmedo y 1x bulbo seco. Estándar: RTD Pt100, 3 hilos
(0-100°C). Salida: 1x humedad y 1x temperatura. 2 canales: 4-20mA.
Resolución: 12 bits precisión 0,025% FS
Indicador: Pantallas duales LED para humedad y temperatura
Fuente de alimentación estándar: 85-265 Vac / 95-370 Vdc.  

/
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Serie MK

FD x01

FD x38

MK FxxD01 MK FxxD02 MK FxxD03 MK FxxD05 MK FxxD06 MK FxxD07 MK FxxD08 MK FxxD09 MK FxxD15 MK FxxD17 MK FxxD18

FD x41 FD x51 FD x52 FD x53 FD x76 FD x78 FD x80 FD x93 FD x99

FD x11 FD x15 FD x20 FD x21 FD x25 FD x36FD x35FD x34FD x32FD x31
FD x32
1M2T2

FD x32
1M2T2

FD x34
M2T2

FD x16
M2T2

Serie FD

Tabla de interruptores
de posición C

MK FxxD19 MK FxxD31 MK FxxD32 MK FxxD35 MK FxxD37 MK FxxD42 MK FxxD45 MK FxxD46 MK FxxD47

MK GxxF42MK FxxR60 MK GxxD06 MK GxxD07 MK GxxD13 MK GxxD30 MK GxxD40 MK GxxD46 MK GxxD49 MK GxxF46

MK GxxF47 MK GxxF49 MK HxxD04 MK HxxD05 MK HxxD06 MK HxxD10 MK HxxD11 MK HxxD15

MK HxxD42 MK HxxD46 MK HxxD47 MK HxxD53 MK VxxD06 MK VxxD19 MK VxxD32 MK VxxD37 MK VxxD49

MK HxxD30 MK HxxD37
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Los sensores de la serie ST, con sus dimensiones sumamente compactas y la tecnología RFID sin contacto, 
garantizan una solución duradera en protecciones que se abren y cierran frecuentemente, incluso en 
condiciones ambientales extremas.
Es posible elegir entre 3 tipos de actuador, con direcciones de fijación y acondicionamiento diferentes, estos
sensores resultan sumamente versátiles, de ahí que puedan instalarse en todo tipo de maquinas y
protecciones, tanto grandes como pequeñas.

Sensores de seguridad con tecnología RFID, serie ST

Microsuiche Relé de seguridad

Interruptores y dispositivos de control

Interruptores de posición, dispositivos de seguridad, módulos de seguridad, dispositivos
de control, dispositivos de elevación, interruptores a pedal y microinterruptores. 

Paro de emergencia por guaya

Switches de proximidad
Interruptores y 

dispositivos de control
C

Tensor

Actuador grande
distancia de funcionamiento de

20 mm
fijación frontal

Actuador estándar
distancia de funcionamiento

12 mm
fijación en dos superficies

Actuador miniaturizado
distancia de funcionamiento de

12 mm
fijación frontal pequeña de 7 mm

de grosor

Apto para aplicaciones sometidas
a un lavado intenso

4 LEDs para diagnóstico
inmediato

Salida con cable o conector
integrado

Caja Metálica
Acondicionamiento por un lado / long. del cable hasta 10mt
Pulsador de rearme
Protección IP 65

Guaya

         Los relés de control de seguridad se utilizan para una evacuación de 
         seguridad en señales de conmutación. Las señales pueden proceder de
         interruptores mecánicos de posición,  bloqueos de solenoides o sensores
         magnéticos



Cada cúpula MLINE se puede combinar con cada base con un simple
mecanismo  de fijación a presión que facilita un proceso de 
instalación simple y seguro incluso en los ambientes más hostiles. 

BASES
Seis diferentes bases 
con tres tipos de voltaje
(12/24V  ACDC, 40/80V
ACDC, 120/240V AC) y
cuatro colores, ofreciendo
a los usuarios un total 
de 86 diferentes opciones
una solución perfecta 
para cada tipo de
aplicación.

CÚPULAS
Una gama de ocho cúpulas 
multifuncionales basada
en una exclusiva tecnología
multicanal que permite
gestionar cada función del
dispositivo de forma 
independiente, creando 
estados de alerta diferentes 
con un mismo producto y
dando vida a soluciones de
alto valor agregado.

Tecnología Multicanal

FUNCIÓN
4 niveles de alarmas (alerta, evacuación, cese de alarmas, incendio.) Este último se activa 
mediante la inversión de polaridad de la Central Antiincendios según la norma UNI EN 54-3.
IMPORTANTE: Posibilidad de combinar cuatro señales luminosas con cuatro sonidos: 

La sirena dispone de un total de 8 sonidos. 
Tiene una combinación de 4 niveles 
predeterminados que se pueden personalizar 
mediante el interruptor DIP.

Sirena Electrónica de Evacuación

Nivel 1   l NaranjaAlerta
Nivel 2  l RojoEvacuación
Nivel 3  l VerdeCese de alarmas
Nivel 4  l Panel ópticoIncendio

ESTRUCTURA DEL DISPOSITIVO
      Frente con ventana y luces de señalización LED
      Bocina exponencial de aluminio con unidad magnetodinámica 50W
      Prueba de control automático cada 24H relativo a la falta de tensión de red, a nivel de 
      voltaje de batería, a la obstrucción del altavoz. Tres LED de control ubicadas bajo la 
      luz delantera indican las eventuales anomalías.

Sirenas

Sirenas Electromecánicas

Sirenas Industriales

Múltiples tipos de sonido, 
diferentes niveles acústicos.

12/24 V  ACDC 
4 BV AC
110 V  AC
240 V  AC

12/24 V  ACDC 
48V AC
110V  AC
240V  AC

50410
50411
50212
50413

50406
50407
50408
50409

GY

GY

SE 25/50 MS 5 I CÓDIGOS

SE 25/51 MS 5  I CÓDIGOS

C

20
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R

Balizas y 
Luces de Indicación

De 2/3 y 5 Colores
Bajo Costo
Tres tipos de conexión
  Conexión “cola de cerdo”
  (cable + conector aéreo M12)
  Conector integrado M12
  Cable integrado 2m

Señalización luminosa esencial 
para la seguridad industrial. 

Ilumina el camino para la manufactura sin desperdicio
Más de 2.000 productos para resolver sus aplicaciones, reconocidos por sus
altos estándares de calidad, con mas de 40 años de experiencia.

Indicadores Pick-to-Light & Put-to-Light. Indicadores de reabastecimiento.
Guias visuales para selección de contenedores y componentes.
Compatibilidad de alimentación con módulos de Bus de campo 

Señales de selección de componentes erroneos
Modelos Buzzer (sonido) de 75 y 95 decibeles
Altamente Visibles a la luz del día
Indicación remota de arranque y paro. 
Hasta 5 colores en un mismo modelo
Modelos con zumbador integrado
Comprobación de errores.
Guías para el operador.

Alta duración 100.000 horas
Protección IP 67  IP 69K
Emulador de sensor

Máximo 127 Db de 
nivel de sonido.
8 Modos de sonido 
seleccionables.
4 diferentes señales
de visualización.
Sonido ajustable 
por potenciómetro.

C
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Barreras de seguridad

THE VISION IS YOURS

C

Barreras de luz para la protección por control de presencia.

Tipo 2 (IEC 61496), SIL 1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
Tipo 4 (IEC 61496), SIL 3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)

Altura del campo de protección desde 120 a 1.200 mm.
Versiones con corto y largo alcance, hasta 19 m.
Versiones con resolución de 14, 30, 50 mm.
Tipos de protección IP 65, IP 67 e IP 69K.
Control de contactor  (EDM).
Bloqueo de rearme (RES).
Autocomprobación interna.
Muting en combinación del dispositivo de conmutación.
Codificación de 7 segmentos.
Variantes activas y pasivas.
Transmisor y receptor en una sola carcaza.
Configuración y diagnóstico mediante PC.
Conexión en carcasa.
Salida de aviso para informar suciedad.

Desde el sensor fotoeléctrico de seguridad de haz simple hasta las rejillas ópticas 
de seguridad de haz múltiple.

Unidades interface de evaluación de seguridad, también disponibles como sistema
modular, fáciles de adaptar a cada aplicación.

Protección para los dedos, las manos y el cuerpo.

Categoría de seguridad 2 o 4 conforme a IEC 61496-1 con supervisión automática.

Pantallas de diagnóstico para fácil búsqueda y reparación de averías.

  Con capacidad de interbloqueo de inicio y reinicio.

Salidas de seguridad OSSD

Entradas RTD (Pt 100, Pt 1000, Ni 100), TC (B, E, J, K, N, R, S, T), mV (-10...+70 mV)
Potenciometro (10...400     /10...4 k    )
Tres tipos de linearización personalizada (hasta 96 segmentos)
Salida reversible (por ejemplo de 20 a 4 mA)
Precisión: mejor de 0,2% f.s.
Configurable por PC más RF programmer o por aplicativo celular (sin costo)
Posibilidad de desactivación unión fría
Rango retransmitido programable
Temperatura de funcionamiento: -40...+85°C 
Conformidad normativa CE, EN 61326-1
Calibración de acuerdo a la EN 60584 -1:2013, EN 60751: 20008

Fácil integración en los controles de la máquina.

¿Qué es la Industria 4.0? Transmisor de temperatura

El término "Industria 4.0" describe la cuarta revolución industrial. En la práctica es más
una evolución que una revolución. Los negocios y los procesos de creación de valor 
se están vinculando cada vez más estrechamente y cada vez más automatizados. 
La Industria 4.0 resuelve la dicotomía entre productos personalizados y producción
en masa. Para que esto suceda, los procesos comerciales, logísticos y de producción 
deben estar estrechamente vinculados entre sí.

Aunque la Industria 4.0 se presenta a menudo como un modelo para las fábricas del 
futuro, las aplicaciones inteligentes que permiten la producción adaptable y altamente
flexible han sido desde hace tiempo una realidad.

PARA TODO TIPO DE SENSORES
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Barreras de seguridad, Paneles de malla.

SEGURIDAD EN MAQUINAS

Supervisión de puertas protectoras y posición óptima mediante interruptores de seguridad

Los interruptores de seguridad encuentran aplicación en numerosos ámbitos: cuando se abre un dispositivo de seguridad, 

por ejemplo deben pararse los movimientos peligrosos de la máquina e impedirse toda nueva puesta en marcha. 

Los dispositivos de protección no deben ser neutralizables o manipulables. 

Determinadas aplicaciones requieren, además, el enclavamiento de la puerta protectora hasta que haya finalizado el proceso de 

producción peligroso. Los interruptores de seguridad PSEN cumplen estos requisitos de forma económica y eficaz y son idóneos, 

por tanto, para supervisar puertas protectoras y posiciones.

Seguridad sin barreras físicas con sensores optoelectrónicos

Los sensores optoelectrónicos protegen óptimamente la maquinaria y las instalaciones cuando se requieren intervenciones
activas en el proceso de producción. Nuestra oferta de sensores optoelectrónicos abarca desde las barreras fotoeléctricas de 
seguridad PSENopt hasta el escáner láser de seguridad PSENscan.

Los sistemas están disponibles en dos alturas estándar, 2.200 mm y
1.400 mm, dejando un espacio libre al suelo de 150 mm para facilitar 
la limpieza. Los paneles están disponibles en 7 anchos diferentes, 
desde 200 mm hasta 1.500 mm.

Paneles de malla

Automatización
y robótica

Ligeros pero seguros, cumplen una misión importante: hacer que una zona 
sea segura. Los sistemas de protección TROAX proporcionan seguridad 
para personas y máquinas.

C
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C
Medidores de panel digital,
Contadores, Tacómetros y
Temporizadores.
Acondicionadores de señal.

El amplio rango de modelos permite la compatibilidad con requisitos diversos.
Muchos módulos que pueden actualizarse en el campo, como las tarjetas
de I/O y comunicación.
Entre las tarjetas opcionales para comunicación se incluyen RS-232, RS-485 
Modbus, DeviceNet y PROFIBUS-DP
Visualización de rate, tiempo, contador, voltaje, corriente, temperatura, proceso
y celda de carga.

Medidores de Panel

Soluciones Industriales, rendimiento fiable
y apoyo incondicional.

Entrada análoga, digital y serial.
Salida digital y análoga.
Puertos de comunicación RS-232 o RS-485 opcionales.
Modelos disponibles de 15" .2.25" y 4"

Pantallas Leg grandes

Compatible con mas de 300 protocolos, hasta 15 protocolos simultáneos.
Registro de datos incorporado con sellado de la hora, accesible 
mediante formato CSV.
HMI virtual con servidor web para visualización y control remotos.
Se conecta a cualquier televisor plasma o LCD, tranformando fácilmente cualquier
TV en gráficos KRI, OEE y en la pantalla de piso de planta.
Sincronización vía FTP o servidor SQL de Microsoft.

Gestión Visual

Compatible con más de 100 combinaciones de entrada/salida.
Ofrece conversión de frecuencia, proceso y temperatura.
Implementación de plug-and-play
Capacidad de control setpoint

Acondicionador de Señal

Sensores análogos de corriente, temperatura
y transductores de presión.
Encoders digitales de eje sólido y eje hueco.
Sensores digitales de longitud,
fotoeléctricos, proximidad, 
magnéticos,
sensado de engranajes
y montaje de motores.

Sensores 

   Sensores magnéticos, cuentametros, generadores de pulso
   Displays esclavos para autómatas programable
   Displays digitales con LED de 8 mm de altura
   Indicadores y controladores de temperatura
   Voltímetros y amperímetros digitales
   Controles e indicadores de señal
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C
Caudalímetros Electromagnéticos,

Ultrasónicos y Másicos. 

Instrumentos para medida de caudal

4 531 2

Caudalímetros electromagnéticos SITRANS F M Contadores de agua operados por batería

Caudalímetros AC de alto rendimiento

Estos caudalímetros miden el caudal volumétrico de líquidos conductores como p. ej. agua, productos químicos, 
alimentos y bebidas, lodos, lechadas, pasta de papel y lodos de minería con partículas magnéticas.

Diseñado para la industria del agua, la gama MAG 8000 es una solución
alimentada por batería que hace más fácil que nunca instalar un contador
de agua de alta fiabilidad prácticamente en cualquier lugar.

Especialmente diseñado para lodos pesados de minería con o sin partículas
magnéticas así como para aplicaciones exigentes en la industria de la 
celulosa y del papel.

MAG 8000 DN 25 A DN 1200 (1" a 48")   4 

TRANSMAG 2 / 911/E DN 15 a DN 1000 (1/2" a 40")   5 

MAG5100 W  1   sensor para aplicaciones de suministro de aguas y de aguas residuales.

MAG 3100 P diseñado para la industria de procesos y los severos requisitos de la industria química.

Sensor MAG 3100/MAG 3100 HT   2   para aplicaciones universales de la industria de proceso.

Sensor MAG 1100/1100 HT para aplicaciones universales de la industria de proceso.

Sensor MAG 1100 F  3   para la industria alimentaria y farmacéutica.

1 2

3 4

SITRANS FC 430 

El caudalímetro digital SITRANS FC 430 convence
por lo compacto (sin precedentes en el mercado), 
su elevada precisión del 0,1%, sus reducidas 
pérdidas de presión, un punto cero muy estable,
una extraordinaria actualización de datos con 
una elevada velocidad de transferencia de señal 
de 100 Hz y el primer certificado SIL 3 en un 
sistema Coriolis. 
Las herramientas de soporte, únicas en su género,
permiten acceder directamente a datos de servicio
y funcionamiento, certificados y registros
de auditorías.

Caudalímetros másicos coriolis SITRANS F C 

Caudalímetros másicos

Los caudalímetros miden el caudal másico de líquidos y gases en casi cualquier aplicación. Este instrumento multifunción proporciona 
información fiable del caudal másico, caudal volumétrico, temperatura, densidad y concentración (por ejemplo Brix o Baume).

Flexibilidad y altas prestaciones con el transmisor MASS 6000
Los versátiles transmisores MASS 6000 han sido diseñados para un 
funcionamiento sencillo de altas prestaciones asegurando al mismo
tiempo un bajo coste de propiedad.

Caudalímetros ultrasónicos intrusivos (in-line)    1
Los caudalimetros ultrasónicos intrusivos son idóneos 
para aplicaciones industriales con tuberías cuyos 
diámetros van de DN 50 a DN 1200 (2" a 48"). 
Se ofrecen sensores completos de dos y cuatro vías
en combinación con el transmisor SITRANS FUS 060.
      Los sensores disponibles tienen caja de acero al 
      carbono o de acero inoxidable.
      Los transductores se pueden sustituir sin 
      interrumpir el servicio.

Caudalímetros ultrasónicos

Caudalímetro para modernizaciones, SONOKIT   2
El sistema SONOKIT en tamaños de hasta DN 4000 
(160") está concebido para instalación intrusiva a 
posteriori en tuberías ya existentes, como caudalímetro
a 1ó 2 haces de medida. 
Su diseño único posibilita instalarlos en tuberías vacías
o presurizadas sin tiempos de inactividad.
       Disponible en ejecución robusta, puede enterrarse
       o sumergirse permanentemente en el fluido.
       Excelente precisión; cuanto mayor es el diámetro 
       nominal de la tubería, tanto más preciso es
       el resultado de la medición.

SITRANS FUS 380   3    y FUE 380
Pensados para las empresas de servicio públicos, los caudalímetros 
de 2 pistas SITRANS FUS 380 y FUE 380 sirven para medir caudales 
de agua en instalaciones de calefacción, redes locales, estaciones 
centrales o secundarias de calderas y demás aplicaciones 
de agua en general.
       Homologados para transferencia de custodia en aplicaciones
       de calefacción distribuida.
       De aplicación universal con alimentación por red o batería. 
       La batería tiene una vida útil de hasta 6 años. 
       Ideales para medición de energía junto con el calculador 
       de energía SITRANS FUE 950   4
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Rango

Temperatura
de proceso

Presión de 
proceso

Caracterís-
ticas
principales

-50 ... 250 °C
(-58 ... 482 °F)

Monitorización continua de fallos:
corrosión, falta de vibraciones o 
rotura de línea hacia el
piezoaccionamiento.
Apropiación para aplicaciones
acordes con SIL 2 (protección 
contra rebose y marcha en seco)
Conexiones a proceso higiénicas
Fácil mantenimiento gracias al 
diseño modular

Función de verificación de correcto
funcionamiento
Monitorización continua de fallos:
corrosión o deterioro de la 
horquilla, falta de vibraciones o
rotura de línea hacia el 
piezoaccionamiento.
Diseño compacto para espacios 
estrechos.

-1... 64 bar g
(-14,5 ... 928 psi g)

Interruptor de nivel vibratorio 
estándar para líquidos y lodos.
Aplicaciones típicas:
protección contra sobrellenado, 
detección de nivel máximo/mínimo,
protección de bombas.
Certificado para uso en aplicaciones
SIL- 2.

SITRANS LVS 100 SITRANS LVS 200 SITRANS LVL 100 SITRANS LVL 200 SITRANS LPS 200

Longitud de inserción desde 40 mm
(1.5"....13ft) para espacios reducidos.
Opciones: Versión con prolongación 
hasta 4m (13 ft)

Un interruptor para cada aplicación

-25 ... 600 °C
(-13 ...1112 °F)

Paleta articulada opcional para 
materiales de densidad inferior o 
conexiones al proceso de reducidas
dimensiones
Protección con sello múltiple (5)
Vida útil prolongada y menos 
desgaste del motor gracias a
la función “sleep mode”

Hasta 0.5 bar g (7.25 psi g)
Opcional: hasta 10 bar g (145 psi g)

Interruptor de paleta rotativa para 
detección de nivel de productos
pulverulentos con densidad de 
tan solo 15 g/l (0.94 lb/ft  ) 

100 mm ... 10 m
(4" ... 30 ft)

-40 ... 150 °C
(-40 ... 302 °F)

-1... 64 bar g
(-14,5 ... 928 psi g)

Interruptor de nivel vibratorio para
líquidos y lodos. 
Aplicaciones típicas: protección contra
sobrellenado, detección de nivel 
máximo/mínimo, protección de 
bombas. Idóneo para espacios 
limitados

Longitud de inserción compacta de 
40 mm (1.5") para espacios 
reducidos.

-40 ... 150 °C
(-40 ... 302 °F)

Montaje superior, inclinado e inferior
Horquilla autolimpiable
Modelo con prolongación hasta 20 m
(65 ft )
Modelo para detención de interfase 
sólido-líquido.
Resultados incomparables en materiales
de densidad inferior a 5 g/l (0,3 lb/ft)
Máxima resistencia a vibraciones externas

Hasta 10 bar g
(145 psi g)

Sensor vibratorio para detección de nivel de 
materiales sólidos a granel con una densidad 
mínima de 5 g/l (0.3 lb/ft  ).

Extensión rígida: 165 mm ... 4 m
(6.5"....13ft) 
Modelo de extensión 700 mm ... 20 m 
 (27.5"...65 ft)

-40 ... 150 °C
(-40 ... 302 °F)

Detección de nivel lleno, vacío
o de llenado
Diseño compacto
Montaje superior, inclinado e 
inferior.
Electrónica  recambiable
Extensiones hasta 4 m (13 ft).

Hasta 10 bar g
(145 psi g)

Sensor vibratorio para detección 
de nivel de llenado alto o bajo de
materiales sólidos a granel con 
una densidad mínima de 30 g/l
(1.9 lb/ft  )3

3

3

170 mm... 4 m
(6.7"... 13.1 ft)

Alta resolución gracias al método
basado en frecuencia inversa
Tecnología patentada Active-Shield
Calibración con botones pulsadores
Pantalla local
Señal en bucle a dos hilos
Diagnóstico completo
Puesta en marcha / control remotos
ajustables vía HART
Múltiples salidas

Hasta 150 bar g (2175 psi g)

POINTEK CLS100 POINTEK CLS200 POINTEK CLS300 POINTEK CLS500 POINTEK ULS200

-40 ... 60 °C (-40 ...140 °F)
-20 ... 60 °C (-5 ...140 °F)
con rosca metálica.

Fácil de programar mediante dos
teclas
Dos salidas de contactos conmu-
tados para alarmas de nivel (muy
alto, alto, bajo, muy bajo) o control
de llenado/vaciado de bombas
Adaptador para brida
Montaje específico para 
aplicaciones
sanitarias

Atmosférica

Líquidos: 0,25 m ... 5 m (0.8 ...16ft) 
Sólidos: 0,25 m a 3 m (0,8 a 10 ft)

Modelo para altas temperaturas 
-40 ... 400 °C (-40 ... 752 °F)

Modelo para altas temperaturas 
-60 ... 400 °C (-76 ... 752 °F)

Alta resolución gracias al método
basado  en frecuencia inversa
Tecnología patentada Active-shield
Múltiples salidas 
Cinco  Conmutadores DIP para 
ajustes especiales
 (p.ej. autoprotección, alto/bajo)
Extensiones hasta 25 m (82 ft)
IP68
Pantalla-display
Profibus PA

-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
con aislador térmico

Alta resolución gracias al método basado
en frecuencia inversa
Detección de nivel fiable, sin referencia
(pared del tanque/tubo)
Múltiples salidas
Histéresis y sensibilidad de conmutación
ajustables
Protección SensGuard para productos 
abrasivos

Varilla: 100 ... 5.5 m (4" ... 18ft)
cable: 1 ... 30 m (3 ... 98ft)

Varilla: 350 mm ... 1 m (14"... 40")
cable: 1 ... 25 m (3 ... 82ft)

Varilla: 200 mm ... 1 m (8 ... 40")

-30 ... 100 °C
(-22 ... 212 °F)

Alta resolución gracias al método 
basado en frecuencia inversa
Sensibilidad de detección ajustable
Detección de nivel fiable, sin 
referencia (pared del tanque/tubo)
Múltiples salidas
Protección  SensGuard para 
productos abrasivos
Sonda PPS o PVDF para  un amplio
rango de aplicaciones
IP68

Hasta 10 bar g (145 psi g) Hasta 25 bar g (365 psi g) Hasta 35 bar g (511 psi g)

Sensor capacitivo compacto, a 2 o 4 
hilos, ideal para detección de nivel, 
de interfaces, de sólidos, de líquidos, 
de lodos/lechadas y de espuma, en
espacios limitados.
Método capacitivo exclusivo basado
en frecuencia inversa.

Sensor capacitivo altamente resistente a 
sustancias químicas para detección de 
interfaces, de sólidos a granel, de líquidos, 
de lodos/lechadas y de espuma. Idóneo
también para control de bombeo.
Método capacitivo exclusivo basado en 
frecuencia inversa.

Sensor capacitivo para detección de 
interfaces, de sólidos granulados, 
líquidos, lodos y sustancias viscosas.
Apto para altas temperaturas/
presiones y sustancias corrosivas/
abrasivas. Tecnología capacitiva 
basada en frecuencia inversa.

Sensor capacitivo para detección de 
interfaces, sólidos granulados, líquidos, 
sustancias químicas toxicas y agresivas.
Apto para altas temperaturas y presiones 
extremas. 
Detección capacitiva con tecnología de 
frecuencia inversa.

Sensor ultrasónico con dos puntos 
de conmutación, para detección sin 
contacto de nivel de productos a 
granel, líquidos y lodos en una 
extensa gama de industrias; 
ideal para productos viscosos.

100 mm (4") de inserción

Material

Tipo de
instrumento

Temperatura
de proceso

Conexión
de proceso

Presión de 
proceso

-50 ... +250 °C -50 ... +250 °C-40 ... +150 °C

Rosca G11/2, a 11/2  
conexión higiénica.

Rosca  G3/4, 3/4 NPT,
Brida DN 25, 1" Conexión higiénica.

Rosca  G3/4, 3/4 NPT, 
Brida DN 25, 1" 
Conexión higiénica.

-1...+64 bar 
(-100...+6400 kPa)

-1...+64 bar 
(-100...+6400 kPa)

-1...+64 bar 
(-100...+6400 kPa).

VEGASWING 51 VEGASWING 61 VEGASWING 63

Líquidos estándar Líquidos estándar Líquidos. Prolongación
del tubo hasta 6 m.

316 L. 316 L. Hastelloy, ECTFE, PFA, 
esmalte, monel.

316 L. Hastelloy,
ECTFE, PFA, 
esmalte, monel.

NIVEL/VIBRACIÓN 
Interruptor universal para líquidos

Rango de
medición/
presición

Tipo de
instrumento

Temperatura
de proceso

Conexión
de proceso

Presión de 
proceso

-50 ... +200 °C-50 ... +150 °C-50 ... +200 °C-50 ... +200 °C

Rosca desde G11/2, 11/2 NPT, 
Bridas desde DN 50, 2"

Rosca desde G11/2,  1/2 NPT, 
Brida desde DN 25, 1"

Rosca  G11/2,  1/2 NPT, 
Brida desde DN 25, 1"

Rosca desde G3/4, 3/4 NPT,
Bridas desde DN 25, 1".

-1 ... +64 bar 
(-100 ... +6400 kPa)

-1 ... +64 bar 
(-100 ... +6400 kPa)

-1 ... +64 bar 
(-100 ... +6400 kPa)

-1 ... +64 bar 
(-100 ... +6400 kPa)

VEGACAL 62 VEGACAL 63

Sólidos, Líquidos no 
conductivos

Líquidos conductivos. Líquidos  conductivosLíquidos no conductivos

Varilla completamente aislada,
hasta 6 m.

Varilla completamente aislada,
hasta 4 m.

Cable con aislamiento parcial,
hasta 32 m.

Aislamiento parcial varilla
hasta 6 m.

VEGACAL 64 VEGACAL 65

NIVEL/CAPACITIVO Medición de nivel para sólidos y líquidos
NIVEL/VIBRACIÓN 
Interruptor universal para líquidos

-50... +250 °C-50 ... +150 °C-50 ... +250 °C-50 ... +250 °C-50 ... +150 °C-40 ... +250 °C

Rosca desde G1, 10 NPT, 
Brida desde DN 50, 2"

Rosca desde G11/2, 11/2 NPT, 
bridas desde DN 50, 2"

Rosca desde G1, 1 NPT 
bridas desde DN 50, 2"
conexiones higiénicas

Rosca desde G1 1 NPT, 
Brida desde DN 50, 2"
conexiones higiénicas.

Rosca desde G11/2, 11/2 
NPT Bridas desde DN 50, 2".

Rosca desde G1, 1 NPT,
Bridas desde DN 50, 2".
conexiones higiénicas.

-1 ... +25  
(-100 ... +2500 kPa)

-1 ... +6 bar 
(-100 ... +2500 kPa)

-1 ... +25 bar 
(-100 ... +2500 kPa)

-1 ... +16 bar 
(-100 ... +1600 kPa).

-1...+6 bar 
(-100 ... +6400 kPa).

-1 ... +16 bar 
(-100 ... +1600 kPa).

VEGAVIB 61 VEGAVIB 62

Estándar Cable en suspensión
hasta 80 m

Estándar Tubo de extensión hasta
6 m bar

Tubo de extensión
hasta 6 m

Cable en suspensión
hasta 80m.

Sólido 
granulados
desde 20 g/l.

Sólidos
granulados
desde 20 g/l..

Solidos granulados
desde 8 g/l

Sólidos 
granulados 
desde 8 g/l

Sólidos
granulados
desde 8 g/l

Sólidos
granulados
desde 20 g/l.

VEGAVIB 63 VEGAWAVE 61 VEGAWAVE 62 VEGAWAVE 63

VEGAVIB: Detección de nivel en sólidos granulados VEGAWAVE: Interruptor de nivel vibratorio compacto para polvos

26
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SITRANS LUT 400 es un controlador de nivel, volumen y bomba de alta precisión y fácil de usar . Para soluciones 
avanzadas se dispone de controladores con transductores ultrasónicos sin contacto para instalación remota separada. 
Tanto si opta por el transmisor como por el controlador , obtendrá una solución económica sin contacto para un amplio 
rango de aplicaciones de prácticamente cualquier industria. 

Ultrasónicos

SITRANS Probe LR Transmisor 
de radar de impulsos de 6 GHz a
dos hilos para monitorización 
continua de líquidos y lodos en 
depósitos de almacenamiento a 
temperaturas y presiones 
nominales, hasta una 
distancia de 20 m (66 ft).

SITRANS LR 200 Transmisor de 
radar de impulsos de 6 GHz a 2 
hilos para monitorización 
continua de líquidos. 
Especialmente apropiado para 
depósitos de proceso complejos
y turbulentos, incluso a altas 
temperaturas y presiones 
hasta una distancia 
de 20 m (66 ft).

Radar
Medición continua de nivel Sonic Intelligence y Process Intelligence

Transmisor por ultrasonido 
SITRANS Probe LU a 2 hilos con
lazo de corriente para medida de 
nivel, volumen y caudal de 
líquidos en tanques de 
almacenamiento, depósitos
de proceso simples
y canales abiertos 

Los robustos transductores 
Echomax han sido diseñados
para entornos severos. Son 
resistentes al polvo, humedad, 
corrosión, vibraciones, 
inundaciones y temperaturas
extremas. Son fáciles de 
instalar y prácticamente
exentos de mantenimiento.

HydroRanger 200
Controlador de nivel para hasta 6 
bombas, incluido el control de bomba, 
control diferencial y monitorización 
de flujo caudal en canales abiertos. 

SITRANS LUT 400
controlador ultrasónico monopunto
compact para medida continua de 
nivel o volumen de líquidos, lodos
y sólidos, así como monitorización
con alta precisión del flujo en 
canales abiertos. 

SITRANS LR 260 Transmisor de 
nivel de radar de impulsos de 25 
GHz a 2 hilos para monitorización 
continua del nivel de sólidos y 
líquidos en depósitos de
almacenamiento, incluso en 
presencia de polvo y elevadas 
temperaturas, hasta una 
distancia de 30 m (98.4 ft).

SITRANS LR 460 Transmisor de nivel 
de radar FMCW  de 24 Ghz a 4 hilos
para monitorización continua del nivel
de sólidos en depósitos hasta una 
distancia de 100 m (329 ft). 
Idóneo para aplicaciones con 
presencia extrema de polvo, altas 
temperaturas de hasta 200 °C 
(392 °F) y alta densidad aparente/
líquidos con constante dieléctrica baja.

SITRANS LR 560 Transmisor
de nivel de radar FMCW de 
78 Ghz a 2 hilos para 
monitorización continua de
sólidos. 
Haz muy concentrado, solo 4 
grados, antena con lente de 3". 
Para rangos de hasta 
100 m (329 ft). 

SITRANS LR 250 Transmisor de 
radar de impulsos de 25 GHz a 2 hilos
para monitorización continua del nivel
de líquidos y lodos en depósitos de 
almacenamiento y proceso, a 
elevadas temperaturas y presiones 
hasta una distancia de 20 m (66 ft).
Ideal para depósitos pequeños y 
líquidos con constante 
dieléctrica baja.

VEGAPULS 69

9

Medición de nivel en silos muy 
altos, tolvas grandes y 
depósitos 
segmentados.

-40 ... +200 °C

Estribo de montaje, 
Brida a partir de DN 80,3"

-1 ... 3 bar 
(-100 ... +300 kPa).

hasta 120 m. +/- 5 mm.

Tipo de
instrumento

VEGAPULS WL 61 VEGAPULS 61 VEGAPULS 62 VEGAPULS 63 VEGAPULS 66 VEGAPULS 67 VEGAPULS SR 68 VEGAPULS 68

1 2 3 4 5 6 7 8

Líquidos, principalmente
en agua y aguas
residuales.

Líquidos agresivos 
condiciones de proceso
adversas.

Recipientes de almacenaje
y proceso condiciones de 
proceso adversas.

Recipientes de almacenaje
y proceso, condiciones de 
proceso adversas.

Depósitos para sólidos. Depósitos para sólidos. Depósitos para
sólidos.

Líquidos agresivos en
recipientes pequeños
condiciones de 
proceso normales

Temperatura
de proceso

Conexión
de proceso

Presión de 
proceso

-40 ... +80 °C -40 ... +80 °C

Soporte de montaje, 
Brida de compresión
desde DN 80,3"

Rosca G11/2, 11/2 NPT, 
soporte de montaje, 
Brida de compresión
desde DN 80,3"

-1 ... +2 bar 
(-100 ... +200 kPa).

-1 ... +3 bar 
(-100 ... +300 kPa).

hasta 15 m. +/- 2 mm. hasta 35 m. +/- 2 mm.

-196 ... +450 °C

Rosca G1 1/2, 1 1/2 NPT,  
Bridas desde DN 50,2".

-1 ... +160 bar 
(-100 ... +16000 kPa).

hasta 35 m. +/- 2 mm.

-196 ... +200 °C

Conexiones
higiénicas, boltings. 
Bridas desde
DN 50,2".

-1 ... +16 bar 
(-100 ... +1600 kPa).

hasta 35 m. +/- 2 mm.

-60 ... +400 °C

 Bridas desde DN 50,2"

-1 ... +160 bar 
(-100 ... +16000 kPa).

hasta 35 m. +/- 8 mm.

-40 ... +80 °C

Soporte de montaje, 
Brida de compresión
desde DN 80,3"

Brida de compresión
DN 100, soporte de
montaje.

-1 ... +2 bar 
(-100 ... +200 kPa).

hasta 15 m. +/- 2 mm.

-40 ... +250 °C

Rosca G1 1/2, 11/2 
NPT,  Bridas desde
DN 50,2"

Rosca G1 1/2,
11/2 NPT,  
Bridas desde
DN 50,2"

-1 ... +100 bar 
(-100 ... +10000 kPa).

hasta 30 m. +/- 2 mm.

-196 ... 
+450 °C

-1 ... +160 bar 
(-100 ... +16000
kPa).

hasta 75 m. 
+/- 2 mm.

Rango de
Medición/
Precisión

Tipo de
instrumento

VEGAFLEX 81 VEGAFLEX 82 VEGAFLEX 83 VEGAFLEX 86 VEGASON 61 VEGASON 62 VEGASON 63

1 2 3 4 1 2 3

Líquidos. Líquidos. Líquidos.Líquidos y sólidos para 
todo tipo de aplicación.

Líquidos y sólidos para 
todo tipo de aplicación.

Sólidos. Líquidos.

Temperatura
de proceso

Conexión
de proceso

Presión de 
proceso

-40 ... +200 °C-
60 ... +150°C
Versión Amoniaco

-40 ... +200 °C

Rosca G 3/4, 3/4 NPT, 
Bridas desde DN 
25,1"

Rosca G 3/4, 3/4 NPT, 
Bridas desde DN 
25,1"

Rosca desde G 11/2, 
1 1/2 NPT, Bridas 
desde DN 50,2"

-1 ... +40 bar 
(-100 ... +4000 kPa).

-1 ... +40 bar 
(-100 ... +4000 kPa).

Varilla hasta 6 m.
Coax hasta 6 m.
Cable hasta 75 m.
+/- 2 mm.

Varilla hasta 6 m.
Coax hasta 6 m.
Cable hasta 75 m.
+/- 2 mm.

Varilla hasta 6 m.
Cable hasta 75 m.
+/- 2 mm.

Varilla hasta 4 m.
Cable hasta 32 m.
+/- 2 mm.

-40 ... +150 °C

Bridas desde DN 25, 1"
Conexiones 
higiénicas.

-1 ... +16 bar 
(-100 ... +1600 kPa).

-196 ... +450 °C

-1 ... +400 bar 
(-100 ... +1600 kPa).

-40 ... +80 °C

Rosca G11/2

11/2 NPT. 
Rosca G2, 2 NPT. 

-0,2 ... +2 bar 
(-20 ... +200 kPa).

Líquidos: 0.25 ... 5 m.
Sólidos: 0,25 ... 2 m.
+/- 10 mm.

Líquidos: 0.4 ... 8 m.
Sólidos: 4 ... 3,5 m.
+/- 10 mm.

Líquidos: 0.6 ...15 m.
Sólidos: 0,6 ... 7 m.
+/- 10 mm.

-40 ... +80 °C

-0,2 ... +2 bar 
(-20 ... +200 kPa).

-40 ... +80 °C

-0,2 ... +1 bar 
(-20 ... +100 kPa).

Rango de
Medición/
Precisión

NIVEL/RADAR  VEGAPULS Medición continúa de nivel
VEGAFLEX: Medición continúa de nivel VEGASON: Medición sin contacto
NIVEL/TDR - RADAR GUIADO NIVEL/ULTRASONIDO

8
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3
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Sensores Capacitivos

Ampliamente probados y verificados los transmisores de nivel capacitivos de frecuencia variable Siemens miden con toda fiabilidad líquidos, sólidos e interfaces.
Gracias a la tecnología active-shield todos los instrumentos capacitivos de Siemens siempre obtienen 
valores de medición fiables en cada fase de funcionamiento.

SITRANS LC 300 y SITRANS LC 500 son la solución ideal para aplicaciones estándar e industriales y múltiples 
productos: químicos, hidrocarburos, alimentos y bebidas.

Rango

Temperatura
de proceso

Presión de 
proceso

Características
principales

Comunicaciones
o salidas

SITRANS LC 500

4 ... 20 mA, HART

Varilla: 0,3 ... 5,5 m (1 ... 18 ft)
Cable: 1 ... 25 m (3 ... 82 ft)

Varilla: 0,3 ... 5,5 m (1 ... 18 ft)
Cable: 1 ... 35 m (3 ... 115 ft)

-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F)
-200 ... 200 °C (-328 ... 392 °F): bajo pedido.

SITRANS LC 300

35 bar g (511 psi g) máximo 150 bar g (2175 psi g) máximo

4 ... 20 mA

Transmisor de nivel capacitivo para líquidos y sólidos a 
granel. Ideal para aplicaciones industriales estándar, en
múltiples sectores: química, hidrocarburos, alimentos y 
bebidas, minería, áridos y cemento. Método de medida 
exclusivo basado en frecuencia inversa.

Transmisor capacitivo para medición de nivel y de 
interfases en condiciones de proceso extremas, 
p. ej. petróleo, GNL, productos químicos corrosivos 
vapores. Método de medida exclusivo basado en 
frecuencia inversa.

Tecnología patentada ActiveShield.
Calibración con botones pulsadores.
Pantalla local. 
Medidas de alta resolución gracias al 
método basado en frecuencia inversa

Tecnología patentada ActiveShield.
Calibración con botones pulsadores.
Pantalla local.
Diagnostico completo. 
Medidas de alta resolución gracias al método
basado en frecuencia inversa

-40 ... 200 °C 
(-40 ... 392 °F)

Sensores Hidrostáticos

La medición de nivel hidrostática con sensores de presión manométrica absoluta y diferencial constituye una solución de bajo coste para medición
de nivel. Se instalan directamente o con un sello separador en tanques o depósitos. Estos instrumentos soportan cargas químicas y mecánicas 
extremas así como interferencias electromagnéticas. Son ampliamente utilizados en la industria química y petroquímica.

41 32

Rango

Temperatura
de proceso

Presión de 
proceso

Caracterís-
ticas
principales

Comunica-
ciones
o salidas

SITRANS P MPS SITRANS P DSIII SITRANS P 500

-40 ... 100 °C
(-40 ... 212 °F)

10 ... 30,000 mbar g
(0,15 ... 435 psi g)

HART
PROFIBUS PA/PROFIsafe
FOUNDATION Fieldbus

10 ... 30,000 mbar g
(0,15 ... 435 psi g)

-10 ... 80 °C
(14 ... 176 °F)

Caja y sensor compactos de 
acero inoxidable.
Fácil de instalar.
Seguridad intrínseca
Rangos de medida específicos:
0 ... 1mH2Oa 0 ... 200 mH20
Longitud de cable 1000 m
máx. (3280 ft)

n. d.

n. d.

Transmisor de nivel hidrostático
para el montaje directo en tanques
y recipientes (transmisor sumergible)

Transmisor de nivel hidrostático. Mide 
líquidos corrosivos o no corrosivos
en tanques abiertos o cerrados.

0 ... 2 mH20,
0 ... 20 mH20

Hasta 400°C (752°F) con sellos 
separadores.
Auto diagnóstico para parametrización
Seguridad intrínseca.
A prueba de explosión/ignición por llamas.
Conforme a SIL 2/3
Diafragma y conexiones al proceso 
resistentes a los productos corrosivos.
Gama completa de conexiones a proceso.

1,25 ... 6250 mbar 
(0.5 ... 502 en H2O)

HART

1,25 ... 6250 mbar
(0.5 ... 502 en H2O)

Transmisor de nivel hidrostático. Mide líquidos
corrosivos o no corrosivos en tanques 
abiertos o cerrados.

-40 ... 125 °C 
(-40 ... 257 °F)

Hasta 400°C (752°F) con sellos separadores.
Diagnóstico para configuración personalizada
Extraordinaria precisión y excelente estabilidad
a largo plazo.
Tiempo de respuesta corto.
Seguridad intrínseca.
A prueba de explosión/ignición por llamas.
Diafragma y conexiones al proceso 
resistentes a los productos corrosivos.
Homologación SIL 2.
Gama completa de conexiones a proceso.

SITRANS P 300

0,01 ... 400 mbar g
(0,15 ... 5802 psi g)

HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus

0,01 ... 400 mbar g
(0,15 ... 5802 psi g)

Transmisor de nivel hidrostático eficaz en materiales líquidos 
corrosivos o no corrosivos. Montaje con membrana a ras
frontal o sello separador en tanques abiertos o cerrados.

Hasta 400°C (752°F) con sellos separadores.
Hasta 200°C (392 °F) con membrana a ras frontal.
Auto diagnóstico para parametrización. 
Seguridad intrínseca.
Diafragma y conexiones al proceso resistentes a los 
productos corrosivos.
Gama completa de conexiones a proceso.

-40 ... 100 °C 
(-40 ... 212 °F)
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Encoder incrementables.
Encoder absolutos.
Encoder de guaya
Transductores lineales de distancia.
Inclinometros.

El sistema EYE de ELTEX es capaz de controlar tanto el
hilo de trama como los hilos de corte en una máquina de
tricotar de deformación multiaxial. 
Está diseñado para mejorar la eficiencia y la calidad y es 
esencial para lograr un producto de primera calidad .

Transmisores de presión
Transmisores de temperatura
Monitores de flujo
Medición de nivel 
continuo y digital.

Instalación simple, servicio amigable, autodiagnóstico.
Direccionamiento automático de todas las partes
del sistema.
Conexiones simples con conectores modulares.
Sensores robustos en
carcasas de metal.
Conectable en red.

Presión

Instrumentación

Sensores Sensores de rotura en hilo

Medición 

La línea de posición completa de TURCK, los productos de medición e instrumentación han sido diseñados
en una variedad de industrias proporcionando soluciones para la mayoría de aplicaciones.

PRESIÓN VEGABAR: Serie 10 para aplicaciones estándar - Serie 80 para medición de presión en gases líquidos

Tipo de
instrumento

Temperatura
de proceso

Conexión
de proceso

Rango de 
Medición

-40 ... +200 °C-40 ... +150 °C-90 ... +400 °C-40 ... +150 °C-40 ... +100 °C

0,3% 0,50% 0,20% 0,2%; 0,1%; 0,05%. 0,2%; 0,1%; 0,05%.

Rosca de G1/2; 1/2 NPT. Rosca de G1/2; 1/2 NPT. Rosca desde G1/2, 1/2 NPT,
Bridas desde DN 25, 1".
conexiones higiénicas.

Rosca desde G1/2, 1/2 NPT,
Bridas desde DN 25
conexiones higiénicas.

Rosca desde G1/2, 1/2 NPT,
Bridas desde DN 15; 11/2".
conexiones higiénicas.

-1 ... +1000 bar 
(-100 ... +100000 kPa)

-1 ... +100 bar 
(-100 ... +100000 kPa)

-1...+1000 bar 
(-100 ... +100000 kPa).

-1 ... +1000 bar 
(-100 ... +100000 kPa).

-1 ... +60 bar 
(-100 ... +6000 kPa).

VEGABAR 14 VEGABAR 17 VEGABAR 81 VEGABAR 82 VEGABAR 83

Certec, Mini Certec.
El sensor de presión todo terreno con 
celda de medición cerámica. 

Certec Transmisor de presión con sello separador para productos
a altas temperaturas y químicamente agresivos.

Piezoresistiva  / Película
delgada DMS

Piezoresistiva  / Película
fina / METEC

Precisión

R

Instrumentos para medida de presión

Para los requisitos especiales exigidos en la industria alimentaria y farmacéutica así 
como en la biotecnología.

Transmisores digitales para aplicaciones de alta precisión. El SITRANS P500 
asegura una precisión de referencia máxima inferior al 0,03 % del rango calibrado
hasta una relación de 10:1.

El SITRANS P 300 ofrece precisión de medida y robustez, así como funciones de 
manejo avanzadas. Ha sido diseñado para la industria alimentaria y para procesos
en la industria farmacéutica.

Transmisores digitales con función de diagnóstico integrada, comunicación HART,
PROFIBUS PA O Fieldbus Foundation y manejo cómodo por teclas.

SITRANS P Compact   1 SITRANS P500   4 

SITRANS P 300   2 

SITRANS P DS III   3 

1

Las posibilidades de medida de los SITRANS P se amplían con una amplia gama de
estos sellos separadores. Estos sellos se utilizan para la medición de fluidos 
calientes, corrosivos altamente viscosos o que cristalizan.

Sellos separadores   5 

2

3

4 5
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Estilos de inserción y en-línea, autocontenidos
o con amplificador remoto.
Omnidirecionales con cuerpo de acero
inoxidable, plástico o Teflón

Monitores de flujo

Suiches de flujo
Monitores de flujo
Medición de gases
Turbinas de flujo
Suiches de nivel

Interruptor de 

circulación 

líquido para 

todo uso 

7.4 amperios

Presión máxima 150 Psi

Conexión NPT 1 pulgada 

Interruptor cercado NEMA 4x 

Circulación mínimo  rate  4.9 GPM 

Circulación máximo 245  GPM 

Tamaño de tubo 1 - 6 pulgadas 

Temperatura de fluido de mínimo 32 °F

Temperatura  ambiente mínimo 32 °F

Temperatura de fluido de máximo 225 °F

Suiches de flujo Medición de gases

Desde la supervisión de humos en plantas incineradoras 
y centrales eléctricas hasta la supervisión de hornos 
giratorios en cementeras, pasando por el análisis 
de gases en la industria química, los analizadores
de gas altamente precisos y fiables nunca fallan.

Turbinas de flujo indicadores de flujo y contadores
Los sensores turbina tienen alta repetitividad, siendo sensores robustos que ofrecen 
valores excepcionales con un pequeño mantenimiento o sin él.
Estos sensores tienen salida de colector abierto y un alto rango de flujo dinámico de
0,1 a 6 m/s (0,3 a 20 ft/s). El sensor mide ratas de flujo de líquidos en tuberías 
llenas y puede ser usado en sistemas de bajas presiones.

Sensores estándar y sensores Wet-tap, con 7,6 m (25 ft) de cable.
Se instala en tuberías DN 15 a DN 900 (0,5 a 36 pulgadas).
Materiales químicamente resistentes.
Alta resolución e inmunidad al ruido.
Amplio radio de giro de 66:1
Simple diseño económico.
Rotor fácil de desplazar.
Aprobación CE

APLICACIONES
Producción de agua pura
Sistemas de filtración
Sistemas de distribución
de líquidos
Protección de bombas

El control de nivel  es un Z-TRON
switch de nivel basado en el principio de radio 
frecuencia admitancia de aplicación universal.

El equipo puede ser utilizado para detección de líquidos, gránulos o 
material particulado, melazas o productos altamente adherentes
e interfaces. Con un solo equipo se pueden solucionar la mayoría
de las aplicaciones industriales.

Dos salidas por relevo. Tipo SPDT 
especificadas para máximo 5 A @ 120 Vac.

Nivel de falla configurable.

El sensor puede ser modificado
en las instalaciones del usuario.

Sin partes en movimiento o 
susceptibles a desgaste.

Protección antiestática incluida de 100 A.

Temporizador incorporado de 0....60
segundos, configurable on-delay / 
off-delay para aplicaciones turbulentas.

Fácil montaje, solamente requiere de un 
nipple de 3/4” NPT. 

DREXELBROOK

Sello hermético en gas inerte protegiendo 
los contactos a la corrosión.
Ausencia de mantenimiento 
y mínimas dimensiones.

El especial diseño y la alta calidad de los 
materiales empleados garantizan una 
larga vida para los contactos 
(10   operaciones). 8

Estos sensores de nivel consisten en unos contactos tipo reeds o lengüetas los cuales 
debido a la inducción magnética producida por el campo magnético permanente, 
establecen contacto eléctrico. La conmutación de los contactos depende de la 
sensibilidad de los reeds y de la potencia y aproximación del magneto.

Suiches de nivel
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Suiches de nivel 

Soluciones: Desde el sensor hasta el proceso

Adecuado para medición en silos estrechos, altura hasta 100m  
Resultados de medición precisos debido a la variedad de pesos utilizados
Posicionamiento preciso del sensor a través de la brida ajustable
Resistencia a polvo, humedad y ruidos
Autolimpieza de la lente integrada
Solución para altas temperaturas de hasta 200°C  
Fácil instalación y puesta en marcha

UWT ha desarrollado una tecnología de medición fiable para aplicaciones en la industria del plástico y dedicada a satisfacer sus necesidades.
Medición de nivel 

Detección fiable de nivel mínimo, intermedio y máximo
Construcción y diseño modular & soluciones por KIT
Materiales a granel ligeros con menos de 5g/l
Valores dieléctricos bajos a partir de DK=1,5
Alta resistencia mecánica
Compensación activa de adherencias 
Interruptores de nivel rotatorios con SIL 2

Detección de nivel

Se fija un flotador con uno o más imanes, el movimiento del líquido los hace actuar,
gracias al campo magnético. 
El contacto Reed está localizado en el cuerpo herméticamente sellado.

Endress + Hauser promueve el desarrollo de instrumentación de medida de primera línea, cubriendo nivel, caudal, 
presión, análisis, temperatura, registro, sistemas de automatización y control de tanques.

Una parte móvil
El contacto Reed  actúa solo por la presencia de un campo magnético: no hay contacto físico por lo 
que no hay desgaste.
  El contacto Reed  está completamente aislado del líquido por lo que es totalmente resistente al agua.
Las ventajas descritas arriba proporcionan seguridad en su uso. Repetibilidad ilimitada, precisión y 
mínimo mantenimiento.

Sensores magnéticos reed

Principio de trabajo Ventajas

PTFA0100

Horizontal 
montaje exterior

1 NO

2

50°

10VA

200Vdc
0,5 A
0,6

0 / 85°C

Específica

Poliamida encargado
 vidrio 30%

2 hilos 175 mm 
+Molex conectores

Horizontal 
montaje exterior

Horizontal 
montaje exterior

Horizontal 
montaje exterior

1 NO

2

50°

10VA

200Vdc
0,5 A
0,6

0 / 85°C

Específica

Poliamida encargado
 vidrio 30%

2 hilos 1,5 m

Horizontal

1 NO

2

50°

50VA
300Vac/dc 300Vac/dc

0,5 A
0,6

0 / 85°C

Específica

Poliamida encargado
 vidrio 30%

2 hilos 1,5 m

Horizontal

1 NO

1
50°

50VA

0,5 A
0,6

-10 / 100°C
(hilos /85°C)

M16 x 2

Polipropileno

2 hilos 1,5 m

300Vac/dc

1 NO

1
50°

50VA

0,5 A
0,6

-10 / 100°C
(hilos /85°C)

M16 x 2

Polipropileno

Cable 1,5 m

300Vac/dc

1 NO

1
50°

50VA

0,1 A
0,6

-10 / 100°C
(hilos /85°C)

M16 x 2

Polipropileno

Cable 20 m
R in serie

PTFA0115 PTFA3115 PTFA3315 PTFA3415 PTFA3002Referencia producto

Montaje

Estado de los contactos

Tipo de conexión 

Materiales

Compatibilidad con líquidos

Movimiento del flotador
Potencia max. conmutable

Tensión max. conmutable
Corriente max. conmutable
Densidad mínima

Temperatura de funcionamiento

Rosca

Nivel Presión Caudal Temperatura Análisis Registro Sistemas 
Componentes

Servicios Soluciones
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Los mejores sistemas de medición de humedad por 
microondas para plantas de lotes de hormigón y asfalto

Sensor de humedad digital por microondas para medir en arena y áridos.
Para las mediciones de humedad en línea en materiales en circulación,
ofrece la mayor precisión y el rango de medición más altos posibles.

Es el sensor más innovador del mercado. Es un sensor estático por microondas
para mezcladoras de cuba giratoria o un sensor giratorio para mezcladoras de 
cuba estática. ofrece una medición rápida y representativa del contenido de
humedad y la temperatura.

Los posicionadores SIPART son suministrables:
En carcasa de plástico o metal para acondicionamiento de simple efecto y doble efecto.

Para zonas no explosivas y zonas con peligro de explosión en las ejecuciones 
intrínsecamente seguras (EE ia/ib) o de encapsulado resistente a la presión 
(Eex d) y en las variantes:

        Con comunicaciones 0/4 a 20 mA 
        utilizando señales HART (opción)

        Con conexión PROFIBUS-PA (Eex ia)

Posicionadores

Comunicación inalámbrica con PLICSRADIO

Resumen de ventajas en la instrumentación inalámbrica

Distribuidores de maniobra innecesarios
Menor superficie del armario de conexiones
Instalación y puesta en marcha simple
Posibilidad de ampliación sencilla
Buena posibilidad de acceso
La técnica más nueva
Bajos costos de instalación
Módulos de E/A innecesarios
Menor documentación
Planificación simple
Diagnóstico sencillo
Mantenimiento eficiente

Cara y complicada: Instrumentación con cables. La reducción de las líneas hacia los sensores ha comenzado también
en el caso de la transmisión de señal mediante cables. En la instrumentación tradicional la automatización de 
procesos se usan generalmente señales de 4 … 20 mA.
Progresivamente se emplean también sistemas de bus, como por ejemplo Profibus PA y Foundation Fieldbus. 
Dichos sistema así como la mayoría de las señales analógicas son señales de dos hilos. Es cierto, que la comprobación
de señales es simple y requiere poca capacitación, todo esto habla a favor de la instrumentación cableada tradicional. 
En la otra mano, los costos de planificación, instalación y mantenimiento usando cables 
son considerablemente mayores.

Cable vs inalámbrico

Visualización en situ con
PLICSCOM
Hasta una distancia de
1.000 m
Funcionamiento mediante 
PLICSCOM 

PLICSRADIO D61 
Visualización para comunicación inalambrica

Salida de señal
1 x 4 … 20 mA
Visualización a través de
PLICSCOM
Configuración a través de
PLICSCOM o PACTware
Tensión de trabajo
10 … 48 V
90 … 250

PLICSRADIO R61 
Unidad receptora monocanal

Manómetros de tipo bourdon

Manómetros análogos con caratula Z 11  Z u y 4u Rangos 
desde -1 bar hasta 500 bar conexiones de 11 u y 11 zu en 
bronce y acero inoxidable conexión horizontal y vertical

Medición de flujo aérea variable (rotámetros)

Para medición de flujo de aire y agua

Con opción de Alarmas y retransmisión análoga 4-20 mA; en algunos modelos
Rotámetro con tubo en acero Inoxidable con opción de Hastelloy y Monel
Rotámetro con tubo en acrílico, Polisulfona y PVC
Rotámetro con tubo en vidrio

Las opciones de materiales flotantes y diseños amplían los rangos de flujo para diferentes fluidos dentro de un 

diseño de tubo rotámetro dado. En el flotador más simple tipo de diseño, un flotador de bolas, se logran 

diferentes rangos de flujo sustituyendo flotadores de bolas con el mismo diámetro y diferentes pesos específicos.

34

Posicionadores
Medición de humedad
Comunicación inalámbrica
Manómetros de tipo bourdon
Medición de flujo aérea variable (rotámetros)



Tecnología de medición de energía y corriente Convertir, Medir y Controlar.

Medidores de energía

Sensores y contadores

Control de strings FVTecnología de medición
de corriente y tensión

Software para la medición
de energía y potencia

Transformadores de corriente
para reequipamiento

Transformadores de corriente

Los medidores de energía Empro registran y 
controlan las características eléctricas de sus
máquinas e instalaciones de forma 
centralizada e in situ.

Mantenga bajo control los 
caudales de agua y aire 
comprimido de su
instalación y 
ahorre de 
este modo
costes.

SOLARCHECK le informará con
fiabilidad de la potencia de su
instalación fotovoltaica. Así podrá
detectar fallos y podrá tomar las
medidas correctivas adecuadas.

Con los convertidores de tensión
y corriente MCR podrá transformar
corrientes y tensiones de todos los
tipos de curva en señales
normalizadas analógicas.

Registrar datos energéticos en
torno al calor, frío, aire o 
electricidad y gestionar de 
forma eficiente los consumos
de sus máquinas e instalaciones.

Los transformadores de corriente
PACT RCP para reequipamiento
puede instalarlos cómodamente en
aquellos lugares demasiado 
estrechos para un transformador
de corriente de modificación.

Los transformadores de corriente PACT le ofrecen una línea
de productos completa para transformar corrientes alternas 
hasta 4000 A en secundarias de 1 A y 5 A.

Acondicionadores de señal MCR ranges & Mini Analog Pro

Amplificadores de separación universales
Amplificadores de separación estándar
Amplificadores separadores de alimentación
Aisladores pasivos

Entrada analógica/Salida analógica

Temperatura

Convertidores de temperatura universales
para termorresistencias y termopares

0.
...

2,
5 

V

0.
...

10
 V

2.
...

7 
V

3.
..1
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V

0.
...

5 
m
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4.
..2

0 
m

A

7.
...

18
 m

A

10
...

20
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Frecuencia

Transductores de medición de frecuencia
analógicos universales.

Potenciómetro

Transductores de medición de potenciómetro 
con detección automática de potenciómetro

Entrada digital
Amplificadores de separación para sensores
NAMUR y contactos libres de potencial

Valores límite
Interruptores de valor límite con
salida de inversor de relés

Herramientas

Herramientas universales de corte para pelar y desaislar, prensar,
atornillar, medir, comprobar y para electrónica.

Radioline
Un equipo: Multiplex aplicaciones E/S

Diferentes estructuras de red.
Trusted Wireless 2.0 de radio
line. Constituye la mejor 
opción para uso confiable 
en entornos industriales.

Sistema inalámbrico para instalaciones 
amplias. Girando una sola vez la 
rueda selectora puede asignar 
entradas y salidas fácilmente, 
sin necesidad de programas.

Redes punto a punto, mesh, anillo,
para diferentes tipos de 
topologías.

C
Radioline

Acondicionadores 
de señal

Herramientas

INSPIRING  INNOVATIONS
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INSPIRING  INNOVATIONS

1

7

2 Control compacto

Para cada aplicación el control adecuado.
Para empleo central o descentralizado.
Transmisión de datos eficiente y sencilla 
mediante interfaces estandarizados.

CONTROL

PROTECCIÓN

3

4

Técnica de medición, control
y regulación. 
Aisladores de señales MCR

Relés de seguridad

Separación de 3 vías. 
Separación activa, pasiva y loop-
powered y aisladores alimentadores.
Configuración sencilla a través 
de dip-switch.

Bornes de conexión enchufable.
Para puertas de seguridad, mandos bimanuales
y paro de emergencia, etc.

6 Protección contra sobretensiones
Soluciones completas de protección contra 
sobretensiones para:

La alimentación de corriente.
La técnica MSR, inclusive para 
aplicaciones EX(i)
La técnica de la información.
Instalaciones emisoras/receptoras.

Diseño modular: giratorio, enchufable y
verificable.

Aumenta la disponibilidad de 
sistemas e instalaciones.

Evita la destrucción de equipos terminales.

6

Empleo a escala mundial mediante un 
amplio rango de entrada
Amplia gama de productos incluido 
DC-SAI para cada aplicación.
Largos tiempos de punteo de fallo de
red y reserva de potencia.

1

ALIMENTACIÓN

Fuentes de alimentación

5 Interruptores térmicos 

Puesta de fusibles 
selectiva de todos 
los circuitos
de carga.

Construcción flexible.
Tamaño que ahorra 
espacio.

5

6

2

7

8

9

3

10

PREPARACIÓN

ENLACE EN RED

Componentes Ethernet

Sistemas de E/S

Para soluciones de comunicación orientadas al futuro.
sobre la base del ethernet.
Soluciones de conexión flexibles: elección entre diferentes 
medios de transmisión y conectores.
Instalación en armario de distribución y borneros.

Excelentes soluciones para la construcción de armarios de
distribución y el cableado en campo.
Bajo coste de cableado y necesidad mínima de espacio.
Construcción compacta, también para la instalación en
borneros sumamente planos.

8

10

11

DISTRIBUCIÓN

Bornes modulares para carril

Relés

Técnicas de conexión para cada aplicación (conexión
tornillo, conexión por resorte, conexión rápida y 
conexión directa).
Más flexibilidad con soluciones enchufables en todas
las técnicas de conexión.
Combinables  libremente entre sí mediante puentes 
enchufables y zonas enchufables normalizadas.
El mismo accesorio para todas las 
técnicas de conexión.

Relés y optoacopladores para cada aplicación.
Adaptadores frontales para PLC y sistemas DCS. 

9

Los convertidores modulares para la técnica de medida, 
mando y regulación MCR evitan la alteración de las 
señales analógicas por magnitudes perturbadoras externas.
Protegen y aumentan la calidad de transmisión mediante
conversión exacta, separación, filtrado o adaptación de 
señales analógicas y de esta manera la calidad de los 
circuitos de regulación.

Convertidores de señales MCR

Convertidores de temperatura, frecuencia, 
corriente y tensión.
Indicadores digitales, generador de valor
nominal e interruptores para valor de límite.

Energía y accesorios
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Contactron
Analítica

INSPIRING  INNOVATIONS

Sensores: pH, Flujo y Conductividad. Sensores de pH de propósito general 
3/4 NPT  Aplicaciones de fluido viscoso

Temperatura: 0 - 80 °C

Ref. de celdas: Unión doble, KN 03 y KCL/Ag CL. 
Alta resistencia a las soluciones de 
envenenamiento de los electrodos. 
La configuración cóncava del sensor protege el 
bulbo de pH de partículas mate y proporciona 
un flujo de  limpieza sin afectar las 
características de la 
línea de presión.

Presión: 0 - 100 psi

Longitud del cable: 3.3 metros

Sensores de pH

Temperatura: -5 - 80 °C
Presión: 0 - 100 psi
Longitud del cable: 3.3 metros
Ref. de celdas: Unión sencilla, 
KCL/ AgCL.
Ref. de empalme: Teflón poroso
Aplicaciones: soluciones no tóxicas 
p. ej. agua potable, torres de 
enfriamiento, acuarios.

Transmisor de pH

Alimentado por lazo 4-20 mA
Pantalla LCD
Aislamiento de 2 kV.
Precisión del 0,1%
Ajustes de pendiente y offset 
para calibración en sitio
Indicación por LED de 
corriente de lazo
Caja hermética IP 67

Sensores pH / ORP / ISE
Amplia gama en cuerpo de Vidrio o Epoxy

Sensores conductividad eléctrica
dos y cuatro electrodos

Sensores tipo “gel” con tecnología de referencia con doble unión anular
Modelos resistentes a un amplio rango de temperatura, -20 °C a 125°C
Esterilizables por vapor o en autoclave, para 
aplicaciones en biotecnología
Modelos personalizados para 
aplicaciones especiales 

Cuerpo en PVC, PP, PVDF, PEEK, PES y acero inoxidable
Modelos para altas temperaturas hasta 125 °C
Aplicaciones en plantas de osmosis inversa y agua ultrapura
Intercambio iónico y plantas de fabricación 
de agua desmineralizada

Longitud: 110 mm standard

Diámetro: 12 mm standard

Longitud de cable fijo: 1,5 m con BNC o 9 m

sin conector

Tipos de conexiones para cables desmontables:

DL / S7 / S8 (PG 13.5)

Resistentes a presiones de hasta 10 bar: para 

inserción en tubería

Principales especificaciones técnicas Constante de célula: K de 0,01 a 10 cm

Sensores RTD incorporados : Pt 100 / Pt 1000 / 

NTC 10K

Longitud de cable fijo: 1,5 m con BNC o 9 m

sin conector

Tipos de conexión en tubería: 

    Roscada 1/2" - 1" BSP - 1/2" BSP - 3/4" MNPT

    Cónica DIN 11851-52

    Sanitaria triple abrazadera 2"

-1

Principales especificaciones técnicas

Giro a la derecha
Giro a la izquierda
Paro de emergencia
Protección térmica

CONTACTRON
Para reducir el consumo de montaje y el espacio necesario el control de arranque híbrido CONTRACTRON 
es la alternativa con la tecnología más moderna. 

El control de arranque híbrido reúne así las 4 funciones en un solo aparato.

Además de magnitudes de medida típica tensión y corriente, se supervisará
y protegerá el comportamiento de la instalación a través de una medición
de potencia activa.
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Termocuplas

Altos tiempos de muestreo
Control PID con Función Auto-Tuning.
Diferentes tipos de entradas y salidas
Alta precisión de medición

Pantallas de .56” - 1.5” - 4”

Protección NEMA 4X/IP65 con 
sellado al frente.
Configurables a través de Software

Tenemos el tamaño de pantalla para sus aplicaciones.

Ofrecemos todo lo necesario 
para la medición en sectores
industriales como:

Químico - Farmacéutica
Generación de Energía
Alimentos y Bebidas

Sensor infra rojo de termocupla
salida análoga y TCJ/K

Rango de temperatura por encima de 500° C
Salida análoga lineal mV ó termocupla J/K 
Alimentación 12 - 24 VDC 20 mA
Fácil instalación y cableado 
IP 65 (NEMA 4)
Bajo costo

La solución ideal para reemplazar las termocuplas tradicionales tipo J/K con la ventaja de la 
medición sin contacto, señal de salida disponible a su 
selección: Termocupla o milivoltios.

Convertidores / Transmisores
de Temperatura

Convertidor para PT 100. Económico y compacto,
configurable mediante PC (SIPROM T).

Convertidor 
universal, 
programable
mediante PC 
(SIPROM T). 
Funciones de
operación que 
ahorran costes.

Para montaje en 
campo, grado de 
protección Ip65, 
indicador digital
programable
opcional.

Convertidor universal, Comunicación por HART, configurable 
desde un PC con SIMATIC PDM

Termoresistencias para los requisitos especiales de la industria 
farmacéutica, de alimentación y biotecnología.

El convertidor (corriente a presión) I/P es un dispositivo electroneumático el cual proporciona una presión de salida que es directamente proporcional a una señal de 
entrada eléctrica. Se utiliza una presión de suministro entre 18 y 100 psig. Un impulsador integral del volumen neumático aparece incluido en el diseño para 
proporcionar una capacidad de flujo alta (hasta de 10 SCFM).

Convertidor (I/P) de corriente a presión

APLICACIONES

El convertidor I/P convierte una señal eléctrica en una salida neumática la cual puede 
ser usada para operar lo siguiente:

Actuadores de válvula
Actuadores de amortiguación
y de reguillas
Posicionadores de válvula
Controladores
Relays
Cilindros de aire
Embragues y freno

Instrumentación de procesos líquido 
y gaseoso
Sistemas HVAC
Controles de manejo de papel
Sistemas de procesamiento textil
Sistemas de manejo de energía
Sistemas de combustión

Empleados en

2139
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Termocuplas,
Accesorios.

Hilo con conductores sencillos o de hilos retorcidos, varias opciones de aislante y con trenzado metálico o en armadura flexible.
Aleaciones de metal: Acero al carbono, Inconel 600 y 60, acero inoxidable 30=316=446, HR 160, hierro fundido.
Terminaciones de hilos y vástagos con enchufes, jacks y conectores especiales de tamaño normal o miniatura. 
Cerámica y materiales compuestos: Mullite, Alúmina, Carburo de silicio, Vesuvius, Cerite y Cerámica metálica.

Termopozos Industriales, termocuplas y RTD´s de prueba

Disponemos de una
completa gama de tipos
y ensambles diseñados 
específicamente acorde 
con sus necesidades.

Coldecon ofrece a la industria la mas completa solución en termopozos. 

Resistentes a la corrosión, baños químicos
Cerámicos para hornos hasta 1450°C
Termistores para bajas temperaturas

Disponible en teflón PFA, resina epoxi y otros materiales.
Metal-cerámicos para aluminio fundido y zinc
En inconel 600 para procesos hasta 1100°C

Accesorios para elementos de temperatura

Sensores inductivo de alta temperatura 
ambiente de 150° ó 180° C 

Estos sensores contienen la
electrónica completa, como
cada sensor inductivo 
convencional. 
Esto significa que en estos 
sensores una unidad de
evaluación separada ya
no es necesaria. 

Carcasas cilíndricas de
M12 x 1,M x1ó M30 x 1,5

Tensión de alimentación es 
10.....35V  CC.

Selectores de termocuplas/ RTD’s
Conmutador no corto circuitante (cortar antes de cerrar)
Conecciones de terminales roscadas en caja trasera
12 puntos de entrada (termopar o RTD trfilar)
Contactos con baño de oro (0.25A % 500 VCA)
Caja de aluminio anodizado negro

Accesorios varios
Puntas de repuesto para termopares y lanzas para 
metal licuado.
Conectores de compresión ajustables de un solo uso.
Terminales compensados y bloques terminales.
Alambre desnudo para termopares.
Compuestos de termo transferencia.
Conectores de bayoneta.
Aisladores cerámicos.

Conectores y tableros de circuitos múltiples
Conectores rápidos STD. Macho-hembra
Compensado con termopar 
Tamaños estándar y miniatura

Conectores de 2 o 3 clavijas
Conectores duplex
Estilo bayoneta “Jab-In”
Cobre sin compensar
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Termocuplas tipo J, K, T, E, R, S, B, N y otras estándar. Construcción completa de ensambles termopar y RTD´S.
Componentes (cables de extensión de aleaciones, cabezales de conexión, terminaciones, tubos de protección,
accesorios, etc.) necesarios para establecer la conexión con virtualmente todos los sistemas existentes.  

DISEÑAMOS Y FABRICAMOS EL SENSOR DE TEMPERATURA ADECUADA PARA SU NECESIDAD

C

Montajes Industriales

Tubos de protección metálicos.
Tamaños: de 6,3 mm (1/4") hasta 25,4 mm (1")
Materiales: Acero inoxidable 446 , 304 y 316; Inconel 601;
Acero al carbono; Hierro fundido; LT-1 y de  revestimiento
de cerámica.

Tubos de protección de cerámica.
Tamaños: 9,5 mm (3/8") hasta 44,4 mm (1-3/4") de
diametro exterior.
Materiales: Mullite; alúmina al 99,7% y carburo de silicio.

Montajes de ángulo.
Disponible con tubos de protección de metal
y cerámica.

Termopozos

Roscados y con bridas.
Materiales: Bronce; acero al carbono; acero inoxidable
304, 310, 316 y 416; Níquel; Monel; Inconel 600; Incoloy;
Carpenter 20; Titanio; Hastelloy B o C (Níquel-Hierro-
Molibdeno).

Termopares aislados de Mg0

Montaje resorte cargado

Termopar de inserción.

Termopar de prueba estándar.

Cabezote de cubierta de aluminio o hierro fundido.

Cabezote a prueba de explosión.

Termopares y RTD´S para la industria

Tipo de horquilla plana para temperatura superficial.

Tipo nozzle roscada

Tipo anillo.

RTD tipo anillo.

Tipo de adaptador de compresión y conduit.

Tipo bayoneta con mallas ss y clavija estándar.

Tipo bayoneta conduit flexible ss.

Montajes RTD
TERMORRESISTENCIA (RTD) PT 100, PT 1000 CU10 

Sensores de propósito especial

Termopozo para bebidas y 
productos químicos.

RTD conexión brida ANSI. RTD prueba de inserción 
con mango.

Cabezote a prueba de explosión.Montaje resorte cargado.

Conexión sanitaria CIP (limpiar en el lugar) 
para alimentos y productos alimenticios, 
Triclamp 1 1/2", 2".

Cabezote de cubierta roscado de aluminio
o hierro fundido.

Termopozos perforado para alta presión
Termopozos sellados
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Transductor lineal de posición
Relés de estado solido
Pantallas  HMI

Pantallas  HMI

Transductores de presión para la industria Transductores lineales de posición

Campo de medida de 50 mm hasta 1.000 mm.
Elevada precisión.

Elevada resolución (0.01 mm).
Excelente repetibilidad.

Vida extremadamente larga.
Bajo precio.

Diseño sin tornillos.
Alta velocidad de operación.
Linealidad superior a + 0,02%
Alta resolución.
Salida en tiempo real.
Conector DIN 43650
Conector hidráulico
Clase de protección IP 54

Los transductores lineales de posición serie PL son potenciómetros para aplicaciones industriales. Su precisión y su linealidad, juntas con su estructura compacta y robusta, hacen que estén 
particularmente adaptados para su uso en máquinas de madera, termoplástico, mármol, laminación y todas las aplicaciones de medidas de posición.

Transductor lineal de posición

Transductores de presión de MELT

Fabricación Especial

Dispositivos para la medición de fluidos, líquidos o gases, 
ideales para todas las aplicaciones industriales.
Disponibles también con homologación Atex
de seguridad intrínseca para uso en
áreas difíciles.

Transductores y transmisores de presión para altas temperaturas
están disponibles en las versiones con mercurio, fluido 
aprobado FDA y sin fluido de transmisión.
Ideales para aplicaciones en extrusión e inyección.

Dispositivos que permiten detectar la posición de piezas 
mecánicas en movimiento. Robustos y versátiles,
ideales para la mayor parte de las aplicaciones 
industriales, incluso en condiciones 
particularmente adversas.

Relés de estado sólido

R

Ofrecemos software y hardware de alta calidad, 
innovador y atractivo en aplicaciones de 
visualización, con 5 años de garantía. 
Gráficos Vectoriales Avanzados: Ofrece una
gran librería de símbolos y componentes 
(widgets) que permite conectar sus 
propiedades con variables (tags) 
para modificar su aspecto 
dinámicamente y crear 
animaciones.

Paneles de operador HMI delgado, robusto, flexible. Desde las salas de producción hasta 
las ubicaciones más remotas, las soluciones HMI de Red Lion permiten a los clientes 
conectar, supervisar y controlar sus procesos en una variedad de industrias como: 
Manufacturera, petróleo, gas, agua y aguas residuales.

C



43

Conectores y actuadores, Canaleta flexible
Cables de instrumentación, Tubos flexibles

Cables para termocuplas / RTDS / Alambres de extensión

R

Tubos metálicos y plásticos corrugados
libres de halógenos para protección
y conducción de cables.

Tubos corrugados ligeros y flexibles 
para protección aislante y mecánica
en diferentes aplicaciones.

Instalaciones eléctricas de maquinas
y equipos industriales.

Tubos flexibles

Cables de instrumentación

Hilo de drenaje individual en cobre estañado

Cinta individual por par en poliéster-aluminio

Un par o triada trenzada de conductores alisados

Empleados en condiciones de rigidez extrema, movimiento continúo o tensiones
Hilo de drenaje general
en cobre estañado

Cinta general en
poliéster-aluminio

Chaqueta 
exterior en
FR PVC

Hilo de rasgado

Canaleta flexible

Ligero y silencioso con un amplio abanico de aplicaciones.

La tapa conectada garantiza que no se pierdan las secciones

Múltiples posibilidades en separación de los cables

Para transporte de cable todas las dimensiones.

Facilita movimientos circulares y en espiral.

Baja vibración, funcionamiento suave

Ruido extremadamente bajo.

Fácil de acortar y expandir

Bajo nivel de abrasión.

Material no agresivo para cables, 

resistente de alta calidad (Igumid G)

Sistemas completamente confecionados para cables, conectores, cojinetes y casquillos libre de mantenimiento, articulaciones y guías lineales
fabricadas con polímeros técnicos. Canaleta de alta calidad para aplicaciones como cables de guía, fibra óptica y tubos flexibles en 
numerosos campos como en robótica, maquinaria de recogida y colocación, maquinaria de desplazamiento, etc. 

Ofrecemos el programa de cableado sensores/actuadores más amplio
del mercado, se dispone de serie de cableado pasivo M5, M8 y M12 
completo con cajas de repartidores, cables y conectores.
Conectores circular o coaxiales para la automatización industrial
en una amplia gama de tamaños.
En el curso de la descentralización de instalaciones de fabricación 
complejas y de creciente demanda de un rápido intercambio de 
información y datos, se emplean interfaces de datos estandarizadas
en aplicaciones industriales. En condiciones ambientales industriales,
los conectores enchufables, la técnica de conexión y el cableado 
deben cumplir altas exigencias, que no pueden compararse con las
del mundo de la oficina. Buses de campo clásicos, por ejemplo: 
Interbus y Pofibus, Ethernet industrial, Profinet, USB, FireWire.
Ofrecemos para estas interfaces de comunicación unos 
componentes aptos para el uso industrial en grados
de protección IP 20 e Ip67.

Conectores y actuadores

Cables para termocuplas / RTDS / Alambres de extensión
Materiales de aislamiento:  tefón, teflón malla, fibra de vidrio malla ss, kapton, poliamida, 
fibra sintética, silicona y termoplástico enriquecido. Tipo: K, J, T, E, R, S y B. Código 
de color: ANSI y estándar DIN. Calibres AWG: 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 27.



Configure su red
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C
PLCs

Gama completa de PLC
Recopile y comunique datos.  Visualice, acceda y controle remotamente su aplicación.

Unitronics ha establecido varias lineas de PLC con
opciones que satisfacen una gama de necesidades
diferentes.

V 700

V 560

JAZZ

V 350

Unistream

MODBUS IP 
Esclavo

Entradas y
salidas
remotas
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Armarios murales 
en acero
Resistencias calefactoras C

El armario compacto AE es desde hace 30 años el más vendido en todo el mundo. 
Con esta completa gama es posible cubrir una gran cantidad de aplicaciones:
desde la caja de bornes hasta el armario de distribución mediano.

Caja cerrada en todo el contorno 
robusta, estanca y con compensación
de potencial automática.

Junta de espuma inyectada
para estanqueidad segura
de la puerta

Doble grosor: Canal protector 
para evitar la entrada de 
suciedad y agua en el armario
al abrir la puerta.

Triple protección contra la 
corrosión: Pretratamiento
nanocerámico, imprimación 
por electroforesis y texturizado.  

Intercambiables por placas de entrada
de cables plásticas o boquillas.

Placas de entrada de cables de chapa 
de acero para atornillar sobre la
abertura del suelo de la caja.

Para evitar la condensación en los 
circuitos se recomienda utilizar un 
higrostato para la regulación de la
resistencia calefactora.

En armarios de grandes dimensiones la mejor forma de 
conseguir una distribución uniforme de calor es
incorporando varias resistencias de pequeña potencia. 

Para evitar la condensación en los circuitos se recomienda 
el higrostato para la regulación de la resistencia calefactora.

También se recomienda la instalación de resistencias
calefactoras con el fin de evitar la formación de 
condensación de agua.

Para una regulación de temperatura exacta en el armario
se recomienda el montaje del termostato de la 
temperatura interior o el indicador y regulador 
digital con pantalla de indicación.

La solución para evitar la formación de agua de condensación 
en armarios con grandes oscilaciones de la temperatura, 
especialmente en la ubicación de exteriores.
Ofrecemos un programa completo de resistencias calefactoras
con conductor frío, con una gama de potencias de 10 hasta
800 W.

Resistencias calefactoras
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El Higrostato conecta automáticamente la resistencia
calefactora o el ventilador en caso de que la humedad 
relativa del armario sobrepase el valor determinado. 
De esta manera se eleva la humedad relativa por 
encima del punto de rocío, con el fin de evitar la 
condensación en los circuitos o componentes eléctricos.

Higrostato

Especialmente apto para el mando de ventiladores con
filtro, resistencias calefactoras e intercambiadores de
calor, pero también como dispositivo de alarma para
el control de la temperatura interior del armario.

Termostato para armarios

Indicador de Temperatura

Para montaje a la puerta o pared del armario, o en
un refrigerador o intercambiador de calor.

Ventiladores

Mayor rapidez de información

App Blue e+

Rápido análisis de aparatos por 
software RiDiag vía interfaz USB.
Control remoto vía Ethemet.

Intercambio rápido de información 
electrónicamente, análisis directo
in situ a travéz de una interface NFC.
Posibilidad de enviar peticiones de  
reparación, mantenimiento y de 
piezas de recambio a través 
del smarphone. 

Rápida parametrización, transferencia
de datos e indicaciones de sistema 
con formato de texto a través de la 
pantalla inteligente, multilingüe y 
apta para entornos
industriales.

Facilidad de control

Refrigeradores para montaje mural blue e+ 

Los refrigeradores RITTAL conservan la modulidad y practicidad de los gabinetes TS 8, aplicados
en ambientes industriales.
Conserva la hermeticidad de su gabinete gracias a su circuito de aire interior con protección 
IP54 que reutiliza el aire caliente dentro del gabinete para refrigerarlo sin intercambiarlo con
el ambiente externo.
Solicite nuestros modelos en chapa de acero para interior y acero inoxidable 304 o 316L 
para ambientes externos y/o agresivos.  

Ventiladores
con filtro Top ThermC

Rendimiento del aire desde 20 hasta 700 m /h.
Nueva tecnología de ventilador diagonal para 
la estabilidad y la mayor presión.
Flujos constantes de aire en combinación con 
filtros, incluso con la esterilla de filtrado 
con suciedad.
Flujo de aire optimizado de direccionamiento.
Vida útil extendida de la esterilla de filtrado
con mayores intervalos de mantenimiento.   

3

Mantiene el grado de protección de su gabinete al mismo tiempo que
inyecta aire frío a su interior.

El ventilador se usa como inyector o extractor de aire con solo girarlo,
además de permitirle reemplazar fácilmente el filtro interno.
Versiones disponibles en grado de protección IP 54 a IP 56. 

Ventilador con filtro top therm

3115 Vac/50/60 Hz, Caudal de aire soplado libre 55/66 m /h.

324 Vcd, Caudal de aire soplado libre 105/120 m /h.

Especificaciones

3230 Vac/50/60 Hz, Caudal de aire soplado libre 105/120 m /h.

3230 Vac/50/60 Hz, Caudal de aire soplado libre 230/265 m /h.

3115 Vac/50/60 Hz, Caudal de aire soplado libre 230/265 m /h.
3115 Vac/50/60 Hz, Caudal de aire soplado libre 500/560 m /h.

Fácil instalación, monitoreo de las condiciones
de los gabinetes. 
Carcasa para áreas Ex y no Ex.

En los 12,5 mm del dispositivo reporta el cerrado
incorrecto de las puertas como el exceso de
temperatura y humedad en el interior
al sistema de control.

TODO VISTO EN UNO
Seguridad en gabinete
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Portátil

Termómetro portátil sin contacto

El HI 99141 es un medidor portátil de pH basado
en un microprocesador especialmente diseñado
para aguas de torres de enfriamiento. 
Sus principales características son:
intervalo extendido
para pH y temperatura,
impermeable y con
caja rígida, pantalla
grande con dos
líneas de 
caracteres. 

Medidor portátil de ph

Anemómetro digital

Medición

M/S 0.10.45.0

0-88.0

0-8800

1-140.0

0.100.0

0.60

32-140

3% or 0.1

3% or 0.1

3% or 0.1

3% or 0.1

3% or 0.1

0.8

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

1.5+-

0.1

10

0.1

0.1

0.1

0.1

KNOTS

Ft/min

Km/hr

mph

ºC

ºF

Rango Resolución Precisión

La serie de termómetros portátiles sin contacto utiliza tecnología infrarroja
para medir la temperatura de los materiales a corta o a larga distancia.
Usted  simplemente  apunte,  oprima  el  gatillo  y  lea  la  temperatura en la
pantalla digital de cristal líquido de gran tamaño y con iluminación posterior.

Aplicaciones

Sistemas de calefacción y 
refrigeración
Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas e industriales
Seguridad alimenticia
Automotrices y diesel
Trabajos con asfalto
Seguridad neumática
Mantenimiento náutico

Características generales

Rangos desde 50° a 1600°
Emisividad preajustada
Memorización de la última lectura
Retención de lectura 7 segundos
Alarmas alta y baja, audible y visible
Iluminación posterior de la pantalla
Resolución de la lectura: Décimas 
de grado (0.1°) hasta 199°C ó F 
seleccionable
Resolución óptica: 8:1- 30:1
Estuche rígido

Termometro

Termocupla tipo J y K
Auto-rango
Retención de datos
Indicación de 
máximo y mínimo
Scanner multicanal 

Probador de sensores Los Multímetros más avanzados

Testeo de sensores de 2 y 3 hilos
tanto NAMUR como CC. 

Vida útil de la batería: normalmente 72 horas.
Dimensiones: 203 mm x 100 mm x 50 mm
Peso: 0,545 Kg. Garantía de por vida.  La función de conmutación

es señalizada óptica y 
acústicamente.

Display LCD/Conteos

Rango de Medición (lux)

Respuesta Espectral

Valor Corregido

Data Hold

Sensor

Precisión Básica

Dimensiones (mm) / Peso (g)

3 ½  Dig. / 2000

2000/20000/50000lux

Fotopica CIE

Regla del Coseno

Foto Diodo de Silicio

4%

118x70x29/200

Descripción MLM-1010

Tensión CC

Tensión CA

Corriente CC

Corriente CA

Resistencia

Conductancia

Capacidad

Frecuencia

Temperatura

dBm y dBV

Funciones Máximo Resolución Máxima

1,000 V

1,000 V

10 A

10 A

500 M

50 nS

50.000    F

1 Mhz

-200 °C/+1.350 °C

-52/+60dB

1   V

1   V

0,01   A

0,01   A

0,01 

0,01 nS

0,001 nF

0,01 Hz

0,1 °C

0,01 dB

EW2461-NA

EW2461CA-NA

EW2461CR-NA

EW2461-CAMO

12-24

12-24

12-24

12-24

650

650

650

650

600

600

600

600

Flood

Flood

Flood

Flood

Clear

Clear/Amber

Clear/Red

Clear

PART No.

Models

VDC
RAW

LUMENS TYPE
ILLUMI-
NATION

EFECTIVE
LUMENS

Luxímetro
La iluminación ambiente adecuada es importante en varios
aspectos, desde aquellos relacionados al confort humano 
hasta los principios legales, principalmente 
en el área de trabajo.

Termo higrómetros

Modelos destinados al uso en laboratorios, salas climatizadas
y ambientes controlados, donde es necesario mayor 
precisión de medición

Tacómetros

DT-207L

Tecnología láser y microprocesador en una construcción de 
aluminio de uso rudo, para medición por contacto y no contacto.

Precisión excepcional  (0.006%     1 dígito) 
Mide longitud y relación (rate)
Selección de 10 unidades de velocidad
Rango de velocidad hasta 99,999 RPM
(revoluciones por minuto)
Construcción de aluminio duro
Amplia pantalla de 5 dígitos LED o LCD
Memoria de 10 lecturas: últimas, 
máximo y mínimo
Larga duración de batería (25-40 horas)
Certificado N.I.S.T. incluido
Cumple las normas CE
Dimensiones: 6.6" largo, x 2,4" ancho x 1.8" alto.

+ DT-107 A 

Permite medir y registrar velocidades giratorias, lineales, 
de superficie y longitud total con excelente exactitud. 

Magnífica precisión  (    0.006% de lectura) 
Selección de 16 unidades de velocidad
Medición directa de longitud con RPM totales
0.10 - 25,000RPM (revoluciones por minuto)
Construcción de aluminio duro
Amplia pantalla de 5 dígitos LED o LCD
Larga duración de batería (40-60 horas)
Certificado N.I.S.T. incluido
Cumple las normas CE

+

Lámpara de trabajo
con montaje 
magnético 
(ECCO) LED

Calibrador de proceso PROVA-123 
(0-24mA 2 - 50,000Hz) 

4-20mA, 0-20mA, 0-24mA con resolución de 1 m A
0-100mV con resolución de 10 m V
0-12V con resolución
de 1mV
Termopar K, J, E, T 
TIPO 1 o C 
1 o F resolución
Frecuencia 2 - 50,000Hz
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Sensores de rotura en hilo
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Suiches de flujo,  Monitores de flujo,
Medición de gases,  Turbinas de flujo
Suiches de nivel.

Soluciones: Desde el sensor hasta el proceso 
Endress+Hauser
Detección de nivel
Medición de nivel 
Sensores magnéticos reed

Posicionadores
Medición de humedad
Comunicación inalámbrica
Manómetros de tipo bourdon
Medición de flujo aérea variable (rotámetros)

Tabla de interruptores
de posición
Serie FD
Serie MK
Interruptores y dispositivos de control
Paro de emergencia por guaya
Sensores de seguridad con tecnología RFID, serie ST

Sirena electrónica de evacuación
Sirenas Industriales
Sirenas Electromecánicas
Tecnología multicanal

Balizas y 
Luces de Indicación

Barreras de seguridad
¿Qué es la Industria 4.0?
Transmisor de temperatura

Barreras de seguridad,
Paneles de malla.

Medidores de Panel
Gestión Visual
Pantallas Leg grandes
Acondicionador de Señal

Sensores de horquilla, 
contraste, luminiscencia.
Sensores tubulares M18
Amplificadores de fibra óptica

IDENTIFICACIÓN 
MARCACIÓN LASER
VISIÓN
Sensores en miniatura
Sensores subminiatura
Sensores fotoeléctricos M18
Supresión de fondos con distancia fija
Sensor de herradura para etiquetas 
Sensores fotoeléctricos de herradura

Sensores 
Fotoeléctricos SICK

Sensores de inclinación
Sensores Fotoeléctricos PEPPERL+FUCHS
Sensores Magnéticos

Fotoceldas en horquillas
Fotocélulas de anillo y cuadro
Sensores de movimiento
Celdas de carga
Q4X Series 
Q3X  Sensor de contraste 
láser versátil y resistente

Sensores Inductivos carcasa estándar y corta
Sensores de proximidad
Modelos cilíndricos
Modelos cúbicos
Sensores de proximidad inductivos

DECOUT NPN/PNP-NO/NC Seleccionable
Sensores de proximidad
Sensores Inductivos IS
Sensores inductivos de proximidad 
Sensores Inductivos con forma
rectangular y plana
Sensores capacitivos
Sensores de proximidad
Sensores capacitivos para la industria agrícola
Sensores capacitivo de alta temperatura
Sensores de proximidad capacitivos
Nuevo sensor capacitivo

Sensores capacitivos 
estándar NAMUR

Reflectores todos los tamaños

Sensores ultrasonícos
Detección y posicionamiento usando 
ondas sonoras

Sensor de doble hoja
Sensor ultrasónico de herradura para etiquetas. 
Sensor ultrasonido UC 2000

Encoder de alta resolución programable para
aplicaciones exigentes
Generadores de pulsos rotativos

AS-INTERFACE
RFID Identificación por radiofrecuencia
Sensor por principio bulbo seco/bulbo húmedo
Transmisor/Indicador
Transmisores de humedadSensor/Transmisor de Vibración
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